


 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

25+ ЛЕТ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

20+ МИЛЛИОНОВ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НАНЕСЕННОЙ РАЗМЕТКИ

230 ТЫС. М
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500+ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ
- В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

- В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММЕРЧЕСКОЙ

  И ГРАЖДАНСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

 ПРОИЗВОДСТВО
- МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
- МАШИН ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
- СЫРЬЕВЫХ ПРОДУКТОВ

 СТРОИТЕЛЬСТВО
- ДОРОГ
- ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 РАЗМЕТКА
  НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
  ВСЕМИ ВИДАМИ МАТЕРИАЛОВ
  СОБСТВЕННЫМИ БРИГАДАМИ

 АРЕНДА МАШИН
 ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

 БЕЗОПАСНОСТЬ
 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 ШКОЛА РАЗМЕТКИ
 
 СЕРВИС

 

СОБСТВЕННАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001

ШИРОКАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

РАЗВИТАЯ СЕТЬ ФИЛИАЛОВ

 

 



СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ  МАТЕРИАЛ                                                                                                                                          .

Стеклошарики световозвращающие (микростеклошарики) .............................................................................................. 4

                                                                                                                 РАЗМЕТКА  КРАСКАМИ                                                      .

Краска АК-511 «СПРИНТЕР» ........................................................................................................................................................ 5

Краска АК-514 «СТАНДАРТ» ............................................................................................................................................................  6

Краска АК-510-Г «СПРИНТЕР PRO» ..............................................................................................................................................  7

Разбавитель РР, РР1, РР2 ............................................................................................................................................................... 8

РАЗМЕТКА  ХОЛОДНЫМИ  ПЛАСТИКАМИ

  

Пластик холодного нанесения Б-АК-52-Т «СТРЕЛА» (для ручного нанесения) .............................................................. 9

Пластик холодного нанесения Б-АК-53-Т «СТРЕЛА» (для машинного нанесения) ........................................................ 10

Спрей-пластик холодного нанесения Б-АК-51-С «ШТРИХ» ................................................................................................ 11

Пластик холодного нанесения для бетонных покрытий ...................................................................................................... 12

Материал для ямочного ремонта RESTORER («РЕСТОРЕР») ................................................................................................... 13

Средство для пластиков и спрей-пластиков холодного нанесения «КОРРЕКТОР» .......................................................... 14

Средство для пластиков и спрей-пластиков холодного нанесения «КЛИНЕР» ................................................................ 15

                                                                                                            РАЗМЕТКА  ТЕРМОПЛАСТИКАМИ                                       .

Термопластик «ЭКВАТОР» 502, 503, 504, 505, 506, 507 ........................................................................................................ 16

Термопластик «СТАНДАРТ» П-ПЛ-521-200 (без стеклошариков) ...................................................................................... 17

Термопластик «ЭКВАТОР PRO» П-ПЛ-522-200 (для автобанов) ......................................................................................... 18

Термопластик «СТАНДАРТ» П-НП-523-200 (на нефтеполимерной основе) ....................................................................... 19

Спрей-термопластик «ЭКВАТОР» П-ПЛ-501-190 ...................................................................................................................... 20

Термопластик «ЭКВАТОР» П-ПЛ-511-200 (в гранулах) ............................................................................................................ 21

Грунтовка полиэфирная «АДГЕЗИВ» ......................................................................................................................................... 22

РАЗМЕТКА  КРАСКАМИ                                                                                                                                  .

Машина дорожная разметочная «Контур 30» ...................................................................................................................... 23

Машина дорожная разметочная «Контур 50» ...................................................................................................................... 24

Машина дорожная разметочная «Контур 100» .................................................................................................................... 25

Машина дорожная разметочная «Контур 300» .................................................................................................................... 26

Машина дорожная разметочная «Контур 600» .................................................................................................................... 27

Машина дорожная разметочная «Контур 650К» .................................................................................................................. 28

Машина дорожная разметочная «Шмель 11А»  ................................................................................................................... 29

Машина дорожная разметочная «Шмель 11АН» ................................................................................................................. 30

Машина дорожная разметочная «Шмель 12А» .................................................................................................................... 31

Система автоматического повторения разметки «Лис» ..................................................................................................... 32

Машина дорожная разметочная «СТИМ Марк 4К» ............................................................................................................. 33

Технические характеристики всех моделей МДР по краске...................................................................................... 34 - 36

СОДЕРЖАНИЕ



                                                                                                               РАЗМЕТКА  ХОЛОДНЫМИ  ПЛАСТИКАМИ                          .

Машина дорожная разметочная ручная «Шмелек ХП» ...................................................................................................... 37

Машина дорожная разметочная ручная «Шмелек ХП Структура» ................................................................................... 38

Машина дорожная разметочная «Контур 90ХП» .................................................................................................................. 39

Машина дорожная разметочная «Контур 650ХПЭ» ............................................................................................................. 40

Технические характеристики МДР по холодному пластику .....................................................................................................  41

РАЗМЕТКА  ТЕРМОПЛАСТИКАМИ                                                                                                                                                    .

Машина дорожная разметочная «Шмелек ТП» ..................................................................................................................... 42

Устройство для нанесения термопластика «Волокуша» ..................................................................................................... 42

Оборудование для приготовления термопластика «Вулкан» ........................................................................................... 43 

Машина дорожная разметочная «Контур 700ТП» ................................................................................................................ 44   

Машина дорожная разметочная «CТИМ Марк 10Т» ............................................................................................................ 45

Технические характеристики МДР по термопластику ................................................................................................. 46 - 49

МОДУЛЬНЫЕ  МАШИНЫ  ДОРОЖНОЙ  РАЗМЕТКИ                                                                                                                   .

Машина дорожная разметочная модульная «Контур 400» ........................................................................................ 50 - 51

Машина дорожная разметочная модульная «Контур 750» ........................................................................................ 52 - 53

Машина дорожная разметочная модульная «Контур 900» ......................................................................................... 54 - 55

Машина дорожная разметочная модульная «Контур 1500» ...................................................................................... 56 - 57

Технические характеристики всех модульных МДР ..................................................................................................... 58 - 59

                                                                                                              КОМПЛЕКСНЫЕ  МАШИНЫ  ДОРОЖНОЙ  РАЗМЕТКИ  .

Машина дорожная разметочная «Контур 700ТПК» .............................................................................................................. 60   

Машина дорожная разметочная «Контур 700ХПК» .............................................................................................................. 61

Технические характеристики комплексных МДР .................................................................................................................. 62

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ                                                                                                                                         .

Пульт управления разметочными пистолетами «М21» ............................................................................................................ 63

Пульт управления разметочными пистолетами «М15» ........................................................................................................... 64

Устройство визуальной сигнализации «ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЙ» ....................................................................................... 65

Устройство для нанесения стеклошариков «ПОСЫПОЧНИК» ............................................................................................ 65

Машина подогрева дорожной поверхности «СУХОВЕЙ» .................................................................................................... 66

Машина дорожная демаркирующая «БОБР» ......................................................................................................................... 67

Установка для обустройства придорожных полос «СТИМ 2000» ...................................................................................... 68

Машина для ямочного ремонта дорог «СТИМ 5000-01» ..................................................................................................... 69

УСЛУГИ  КОМПАНИИ                                                                                                                                                                         .

Технический сервис ....................................................................................................................................................................... 70

Аренда машин дорожной разметки ......................................................................................................................................... 71

Услуги по созданию системы устойчивой транспортной мобильности ......................................................................... 72

 .................................................................................................................................................. 73Выездное обучение персонала



СТЕКЛОШАРИКИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
(МИКРОСТЕКЛОШАРИКИ)
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Микростеклошарики (далее – МСШ) – круглые стеклянные сферы диаметром от 0,1 до 1 мм применяются для нанесения 

на поверхность горизонтальной дорожной разметки с целью обеспечения ее видимости в темное время суток в 

отраженном свете фар. Обработаны специальными аппретами, улучшающими их свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ
МСШ наносятся при помощи машин дорожной разметки 
или вручную. Посыпка осуществляется не позднее, чем 
через 10 секунд после нанесения разметки.

Расход МСШ зависит от материала дорожной разметки: 
 - краска: 300 - 450 г/м (30 ... 50% от массы материала);
 - холодный пластик: 300 - 450 г/м (10% от массы   
   материала);
 - термопластик: 300 - 450 г/м (10% от массы материала).

УПАКОВКА
-  бумажные мешки с полиэтиленовой вставкой по 25 кг 
-  биг-бэги по 1000 кг (по запросу заказчика)

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить в неповрежденной заводской упаковке в 
закрытых складских помещениях, защищать от 
попадания влаги. Рекомендуется транспортировка в 
заводской упаковке любым видом транспорта в закрытых 
кузовах/вагонах. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
36 месяцев с даты изготовления.

ДЛЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.

Характеристика СТЕКЛОШАРИКИ

однородная светлая сыпучая масса

А

Г

Ф

125 - 600, 425 - 850, 500 - 900 и др. по запросу 

не более 20

не более 3

устойчивы

1,5

1,5 - 1,6

 

Внешний вид

Наличие обработки

    - адгезионная

    - гидрофобная

    - флотационная

Гранулометрический состав, мкм

Содержание дефектных стеклошариков, %

Содержание инородных частиц, %

Устойчивость к воздействию воды, раствора хлорида кальция

Коэффициент преломления стекла, не  менее
3Насыпная плотность,  г/см

Фракции для тонкослойной разметки толщиной до 1,5 мм (краска или спрей-пластик): 

-125 - 600 мкм

-212 - 850 мкм 

-250 - 850 мкм

Фракции для толстослойной разметки толщиной более 1,5 мм:

-250 - 850 мкм

-400 - 850 мкм

-500 - 900 мкм и более



КРАСКА АК-511 «СПРИНТЕР»
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Вязкость по ВЗ-4 или кубку Форда с диаметром сопла 4 мм

при температуре 20±0,5°С, c

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время высыхания до степени 3 при температуре воздуха 20°С, мин

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна), %:

       - для белого цвета, не менее

       - для желтого цвета, не менее

       - для оранжевого цвета, не менее

       - для черного цвета, не более

       - для остальных цветов

белый, желтый, оранжевый, черный, красный, 

синий, зеленый

более 120

76 ± 1

15 - 20

90

60

30

10

не нормируется

Краска АК-511 «СПРИНТЕР»

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска предназначена для всех типов дорожно-

разметочных машин (безвоздушный и воздушный 

методы нанесения), а также для нанесения 

вручную кистью или валиком. Допускается 

корректировка вязкости краски рецептурным 

растворителем РР до 3%. 

2Ориентировочный расход краски 500 - 900 г/м  в 

зависимости от категории дороги (интенсивности 

движения), состояния дорожного покрытия, типа 

линий и наличия поверхностной обработки. 
2Расход стеклошариков: 300 - 450 г/м  в зависимости 

от категории дороги и интенсивности движения.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 33 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой 

таре при температуре не выше +30°С с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

Краски «Спринтер» предназначены для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, 

промышленных предприятий с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, а также для демаркировки дорожной 

разметки методом маскирования (закрашивания). 

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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КРАСКА АК-514 «СТАНДАРТ»
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Вязкость по ВЗ-4 или кубку Форда с диаметром сопла 4 мм

при температуре 20±0,5°С, c

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время высыхания до степени 3 при температуре воздуха 20°С, мин

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна), %:

       - для белого цвета, не менее

       - для желтого цвета, не менее

белый, желтый

более 120

75

15 - 20

87

60

Краска АК-514 «СТАНДАРТ»

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска предназначена для всех типов дорожно-

разметочных машин (безвоздушный и воздушный 

методы нанесения), а также для нанесения вручную

кистью или валиком.

Краски «Стандарт» готовы к механизированному 

нанесению, не нуждаются в разбавлении 

растворителем. 

2Ориентировочный расход: 500 - 900 г/м  в 

зависимости от категории дороги (интенсивности 

движения), состояния дорожного покрытия, типа 

линий и наличия поверхностной обработки. Расход 
2стеклошариков: 300 - 450 г/м . Зависит от категории 

дороги и интенсивности движения.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 33 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой 

таре при температуре не выше +30°С с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

Краски «Стандарт» предназначены для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования.

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.



КРАСКА  АК-510-Г «СПРИНТЕР PRO»
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И АЭРОПОРТОВ

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Вязкость по ВЗ-4 или кубку Форда с диаметром сопла 4 мм

при температуре 20±0,5°С, c

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время высыхания до степени 3 при температуре воздуха 20°С, мин

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна), %:

      - для белого цвета

      - для желтого цвета

      - для черного цвета

      - для остальных цветов

белый, желтый, красный, черный, серый

более 120

76 ± 1

20 - 30

не менее 90

не менее 60

не более 10

не нормируется

Краска АК -510-Г «СПРИНТЕР PRO»
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Краска «Спринтер PRO» предназначена для маркировки магистральных дорог, дорог общего пользования и аэропортов. 

Краска грубодисперсная, за счет чего создается шероховатое, нескользкое лакокрасочное покрытие. 

Продукт премиального качества, обладает следующими характеристиками:

-  высокая износоустойчивость и прочность, 

-  высокая белизна покрытия, 

-  оптимальное сочетание вязкости и сухого остатка при большом содержании связующего.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 33 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при 

температуре не выше +30°С с  соблюдением 

действующих норм и правил пожарной безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска предназначена для всех типов дорожно-

разметочных машин (безвоздушный и воздушный 

методы нанесения), а также для нанесения вручную 

кистью или валиком. Допускается корректировка 

вязкости краски рецептурным растворителем РР до 3%. 

Ориентировочный расход: 500 - 900 г/м2 в зависимости 

от категории дороги (интенсивности движения), 

состояния дорожного покрытия, типа линий и наличия 

поверхностной обработки.  Расход стеклошариков: 300 - 
2450 г/м . Зависит от категории дороги и интенсивности 

движения.

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Для разбавления акриловых красок использовать не более 

3% разбавителя от общей массы краски. Промывку 

распылительной системы и узлов разметочной техники 

производят в соответствии с инструкцией применения 

данной машины дорожной разметки.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 17 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при 

температуре не выше +30°С с соблюдением действующих 

норм и правил пожарной безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет и внешний вид

Пригодность к разбавлению акриловых красок

Разбавляющее действие

Летучесть по этиловому эфиру
3Плотность, г/см

бесцветная или слегка желтоватая однородная

прозрачная жидкость без мути,

расслаивания и видимых взвешенных частиц

после высыхания не должно наблюдаться появления

на поверхности пленки, а также белесоватых или матовых пятен

после добавления к эмали (краске) и перемешивания

должно происходить снижение ее вязкости,

недопустима быстрая сепарация разбавителя

4 - 8

0,85 - 0,90

РАЗБАВИТЕЛИ РР, РР1, РР2

РАЗБАВИТЕЛИ РР, РР1, РР2
ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

Продукт предназначен для разбавления акриловых красок для горизонтальной разметки автомобильных дорог, а также 

для промывки распылительной системы разметочной техники (сопел, трубопроводов, баков).

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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Пластик холодного нанесения Б-АК-52-Т «Стрела» (далее – ХП «Стрела» ручной) - высоковязкий материал, комплектуемый 

отвердителем. Не содержит органических растворителей. Предназначен для нанесения толстослойной горизонтальной 

дорожной разметки с высокой функциональной долговечностью. Материал может быть дополнен световозвращающими 

стеклошариками (по желанию заказчика).

ПРИМЕНЕНИЕ

Для ХП «Стрела» ручного рекомендован 

порошковый отвердитель, который вводят 

с  о д н о в р е м е н н ы м  м е х а н и з и р о в а н н ы м  

перемешиванием непосредственно перед 

нанесением в количестве от 0,5 до 2,5% (в 

зависимости от температуры окружающей 

среды).

Расход пластика зависит от состояния покрытия, 

наличия поверхностной обработки, способа 

нанесения.

Примерный расход ХП «Стрела» ручного 

составляет: 

-  для сплошной разметки –   5,0 - 7,5 кг/м²,

-  для структурной разметки – 3,5 - 5,0 кг/м², 

- для профильной разметки расход может 

достигать 7,0 - 12,0 кг/м² в зависимости от 

рельефности профиля.

 

Расход стеклошариков - от 250 до 500 г/м², 

рекомендуемая фракция - 400 - 840 мкм, 

поверхностная обработка адгезионная и 

флотационная.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 20, 30 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пластик транспортируют и хранят в плотно 

закрытой таре при температуре не выше +30°С с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности. 

Транспортировка, хранение пластика и 

отвердителя осуществляется раздельно.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

Б-АК-52-Т «СТРЕЛА» (для ручного нанесения)
ПЛАСТИК ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ 

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМИ ПЛАСТИКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

    - для черного цвета, % 

    - для других цветов

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время окончательного высыхания при температуре 20°С, мин

белый, желтый, зеленый, красный, синий, черный

не менее 80

не менее 60

не более 10

не нормируется

98 ± 1

20

Б-АК-52-Т «СТРЕЛА» (для ручного нанесения)

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.



Б-АК-53-Т «СТРЕЛА» (для машинного нанесения)
ПЛАСТИК ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ

Для ХП «Стрела» машинного рекомендован жидкий 

отвердитель, который вводят с одновременным меха- 

низированным перемешиванием непосредственно 

перед нанесением в количестве от 0,5 до 2,5% (в зави-

симости от температуры окружающей среды).

Расход пластика зависит от состояния покрытия, 

наличия поверхностной обработки, способа 

нанесения. Примерный расход ХП «Стрела» ручного 

составляет: 

- для сплошной разметки –   5,0 - 7,5 кг/м²,

- для структурной разметки – 3,5 - 5,0 кг/м², 

-для профильной разметки расход может достигать 

7,0 - 12,0 кг/м² в зависимости от рельефности профиля. 

Расход стеклошариков - от 250 до 500 г/м², рекоменду-

емая фракция - 400 - 840 мкм, поверхностная обработ-

ка адгезионная и флотационная.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 30 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пластик транспортируют и хранят в плотно закрытой 

таре при температуре не выше +30°С с соблюдением 

действующих норм и правил пожарной безопасности. 

Транспортировка, хранение пластика и отвердителя 

осуществляется раздельно.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМИ ПЛАСТИКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

    - для других цветов

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время окончательного высыхания при температуре 20°С, мин

белый, желтый, красный, зеленый, синий 

не менее 80

не менее 60

не нормируется

98 ± 1

20

 

Б-АК-53-Т «СТРЕЛА» (для машинного нанесения)

Пластик холодного нанесения Б-АК-53-Т «Стрела» (далее – ХП «Стрела» машинный) представляет собой высоковязкий 

материал, комплектуемый отвердителем. Не содержит органических растворителей. Предназначен для нанесения 

толстослойной горизонтальной дорожной разметки с высокой функциональной долговечностью. 

Горизонтальная разметка, выполненная ХП «Стрела» машинным, характеризуется высокой износоустойчивостью, хорошей 

атмосферостойкостью и УФ стойкостью, хорошей адгезией к асфальтобетону и цементобетону, а также высокими 

показателями дневной и ночной видимости. Материал рекомендован для устройства дорожной разметки на пешеходных 

переходах, перекрестках, для нанесения остановочных линий, краевых и осевых линий на шоссе и автобанах. 

Материал может быть дополнен световозвращающими стеклошариками (по желанию заказчика).

                                                                           .
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Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.



ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится методом распыления с помощью 

специализированной разметочной техники 

толщиной слоя до 1,5 мм. Для спрея ХП «Штрих» 

рекомендован жидкий отвердитель, который 

добавляют механизировано в соответствии 

с инструкцией по применению техники для 

нанесения в  количестве  от  0 ,5  до  2 ,5% 

(в зависимости от температуры окружающей среды). 

Ориентировочное время отверждения с 2% 

отвердителя при температуре 20°С и влажности 

около 60% составляет 15 - 20 мин. 

Примерный расход спрей-пластика составляет 1,0 - 

1,8 кг/м², зависит от состояния поверхности 

покрытия, наличия поверхностной обработки, 

способа нанесения. 

Расход стеклошариков: от 200 до 400 г/м². 

Рекомендуемые фракции стеклошариков – 100 - 600 

мкм или 400 - 850 мкм. Поверхностная обработка – 

адгезионная и флотационная.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 30 кг. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Пластик транспортируют и хранят в плотно 

закрытой таре при температуре не выше +30°С с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности. Транспортировка, 

хранение пластика и отвердителя осуществляется 

раздельно.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.
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Б-АК-51-С «ШТРИХ»
СПРЕЙ-ПЛАСТИК ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ 

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

    - для других цветов,

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время окончательного высыхания при температуре 20°С,  мин

Вязкость по ВЗ-4 или кубку Форда с диаметром сопла 4 мм

(температура 20±0,5°С), с

белый, желтый, зеленый, красный

не менее 80

не менее 60

не нормируется

98 ± 2

не более 20

180 - 220

 

 

Б-АК-51-С «ШТРИХ»

Спрей-пластик холодного нанесения Б-АК-51-С «Штрих» (далее – спрей ХП «Штрих») – химически отверждаемый с 

применением отвердителя лакокрасочный материал. Предназначен для нанесения тонкослойной разметки на 

асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог.

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.



Пластик холодного нанесения для бетонных покрытий (далее – ХП по бетону) - высоковязкий материал с повышенной 

адгезией к бетонному покрытию. ХП по бетону предназначен для получения толстослойной горизонтальной разметки с 

высокой функциональной долговечностью. Материал можно применять на бетонных дорогах без грунтовок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для ХП по бетону рекомендован жидкий 

отвердитель, который добавляют механизированно 

в соответствии с инструкцией по применению 

техники для нанесения разметки в зависимости от 

температуры окружающей среды в количестве от 0,5 

до 2,5%.

Расход пластика зависит от состояния поверхности 

покрытия, наличия поверхностной обработки, 

способа нанесения. Примерный расход материала 

составляет:

- для сплошной разметки –  5,0-7,5 кг/м²,

- для структурной  –  3,5-5,0 кг/м²,

- для профильной разметки расход может достигать 

7,0-12,0 кг/м² в зависимости от рельефности 

профиля.

Расход стеклошариков – от 250 до 500 г/м². 

Рекомендуемая  фракция  –  400-840  мкм,  

поверхностная обработка адгезионная и  

флотационная.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 20, 30  кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пластик транспортируют и хранят в плотно 

закрытой таре при температуре не выше +30°С с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности. Транспортировка, 

хранение пластика и отвердителя осуществляется 

раздельно. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

6 месяцев с даты изготовления.

Пластик холодного нанесения 
для бетонных покрытий 

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМИ ПЛАСТИКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

Массовая доля нелетучих веществ, %

Время окончательного высыхания при температуре 20°С, мин

белый

не менее 80

98 ± 1

не более 25

Пластик холодного нанесения для бетонных покрытий 

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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Материал для ямочного ремонта на основе метилметакрилата (ММА) Restorer - это смесь химически отверждаемой смолы, 

песка и/или щебня, пигмента, наполнителей и функциональных добавок. Характеризуется высокой прочностью и низким 

водопоглощением, устойчив к химически агрессивным средам. Предназначен для ямочного ремонта асфальтовых 

покрытий дорог, мостов, городских улиц, дворовых территорий, мест парковки автомобилей. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Не требует специальных машин и оборудования при 

нанесении. Для отверждения материала используют 

дибензоилпероксид в количестве 2% от массы. 

Время отверждения при нормальных условиях - 20 - 25 

минут. 

Время отверждения в зимний период времени - 40 - 50 

минут.

УПАКОВКА

Металлические ведра по 15 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Restorer хранят и транспортируют в плотно закрытой 

упаковке при температуре не выше +30°C с 

соблюдением действующих норм и правил пожарной 

безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

6 месяцев с даты изготовления.

RESTORER («РЕСТОРЕР»)
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Внешний вид

Плотность, г/мл

Время отверждения с 2% отвердителя при 20°С, мин

Массовая доля нелетучих веществ, %

высоконаполненная крупным песком (до 2 мм)

густая черная масса, после отверждения образует

однородное покрытие без трещин, пузырей, отслоений

не менее 1,8

не более 25

не менее 95

 

 

RESTORER («РЕСТОРЕР»)

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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«КОРРЕКТОР»
СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛАСТИКОВ И СПРЕЙ-ПЛАСТИКОВ

ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Работы со средством проводят с использованием 

средств индивидуальной защиты. Средство добавляют 

небольшими порциями до получения требуемой 

текучести (вязкости), тщательно перемешивая. 

Не допускается разбавление пластиков холодного 

нанесения настоящим средством в количестве более 

3%.

 

УПАКОВКА

Металлические ведра по 17 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Средство хранят и транспортируют в плотно закрытой 

упаковке при температуре не выше +30°C с 

соблюдением действующих норм и правил пожарной 

безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

6 месяцев с даты изготовления.

Средство для регулирования текучести пластиков холодного нанесения «Корректор» – это бесцветная или слегка желтоватая 

однородная прозрачная жидкость. Представляет собой смесь специальных мономеров и функциональных добавок.

После добавления и перемешивания с пластиками холодного нанесения увеличивает их текучесть (для толстослойных) и 

снижает вязкость (для спрей-пластиков).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕКУЧЕСТИ МАТЕРИАЛА 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Внешний вид

Плотность, г/мл

бесцветная или слегка желтоватая

однородная прозрачная жидкость

0,9 - 1,0

 

 

«КОРРЕКТОР»

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.

14



Средство для очистки оборудования от пластиков холодного нанесения (в том числе и спреев ХП) «Клинер» представляет 

собой смесь летучих органических жидкостей: сложных эфиров и ароматических углеводородов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для промывки оборудования для 

устройства дорожной разметки пластиками 

холодного нанесения, в том числе для промывки 

распылительной системы разметочной техники: 

сопел, трубопроводов, баков.

Промывку распылительной системы и узлов 

разметочной техники данным средством 

производят в соответствии с инструкцией по 

применению данной машины дорожной 

разметки. 

Запрещается использовать для разбавления 

пластиков холодного нанесения.

УПАКОВКА

Металлические ведра по17 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Средство хранят и транспортируют в плотно 

закрытой упаковке при температуре не выше 

+30°C с соблюдением действующих норм и правил 

пожарной  безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

«КЛИНЕР»
СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛАСТИКОВ ХОЛОДНОГО НАНЕСЕНИЯ И СПРЕЕВ ХП

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Стойкость отвердевшего покрытия пластика холодного

нанесения к статическому воздействию средства, ч

Летучесть по этиловому эфиру

Плотность, г/мл

менее 24

1 - 4

0,9 ± 0,05

 

«КЛИНЕР»

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

    - для красного цвета, %

Температура размягчения по «КиШ», °С

Время отверждения ТП до степени 3, мин

Растекаемость, см

белый, желтый, красный

не менее 80

не менее 50

не нормируется

не менее 90

не более 10

11 - 14

ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР»

Термопластик «Экватор» (далее – ТП «Экватор» ПЛ) – материал на основе полиэфирного связующего, предназначенный для 
нанесения толстослойной, в том числе структурной, разметки на автомобильных дорогах общего пользования с 
асфальтобетонным покрытием. В составе содержит микростеклошарики (10% до 20% от объема). 

Рецептура продукта зависит от условий эксплуатации и назначения дорожной разметки – климатической зоны, 
интенсивности движения, для структурной разметки и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится механизированным способом с 

использованием специального экструдерного 

разметочного оборудования или вручную с 

использованием пластомаркеров. 

ТП «Экватор» ПЛ в исходном виде представляет 

собой сыпучую смесь, которую для достижения 

рабочего состояния необходимо расплавить до 

температуры 200 - 220°С и вымешать в котле при той 

же температуре в течение 1,5 часов до полного 

расплава и гомогенизации всех компонентов. 

Расход при устройстве разметки без структурной и 
2профильной поверхности - не менее 6,5 кг/м  при 

толщине слоя 3 мм. Расход стеклошариков 

составляет не менее 300 г/м². Для получения 

максимального эффекта световозвращения 

используют фракцию стеклошариков от 400 до 1500 

мкм.

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки  по 18,5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых складских 

помещениях при температуре +5...+30°С, избегая 

прямого попадания солнечных лучей, влаги, с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности. Высота штабеля при 

складировании мешков не должна превышать 2 м. 

Перевозка возможна любым видом транспорта.

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР»
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

Температура размягчения по «КиШ», °С

Время отверждения ТП до степени 3, мин

Растекаемость, см

белый, желтый

не менее 80

не менее 50

не менее 90

не более 10

11 - 14

ТЕРМОПЛАСТИК «СТАНДАРТ» П-ПЛ-521-200

Термопластик П-ПЛ-521-200 «Стандарт» (далее – ТП «Стандарт» ПЛ) – композитный материал (сыпучая смесь) на основе 

полиэфирного связующего. Предназначен для нанесения на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общего 

пользования толстослойной дорожной разметки.  ТП «Стандарт» ПЛ не содержит микростеклошарики. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение дорожной разметки термопластиками 

осуществляют механизированным способом с 

использованием специального экструдерного 

разметочного оборудования или вручную с 

использованием пластомаркеров. ТП «Стандарт» 

ПЛ в исходном виде – это сыпучая смесь, которую 

для достижения рабочего состояния необходимо 

расплавить до температуры 200 - 220°С и 

вымешать в котле при той же температуре в 

течение 1,5 часов до полного расплава и 

гомогенизации всех компонентов. 

Расход ТП «Стандарт» ПЛ при устройстве разметки 

без структурной или профильной поверхности - не 
2менее 6,5 кг/м  при толщине слоя 3 мм. Расход 

стеклошариков - не менее 300 г/м², но может быть 

увеличен в зависимости от категории дороги или 

п о  з а п р о с у  з а к а з ч и к а .  Д л я  п о л у ч е н и я  

максимального эффекта световозвращения 

используют фракцию стеклошариков от 400 до 

1500 мкм.

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки по 18,5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Термопластики хранят в крытых складских 

помещениях в  заводской упаковке при 

температуре +5.. .+30°С, избегая прямого 

попадания солнечных лучей, влаги и воды, с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности. Высота штабеля при 

складировании мешков не должна превышать 2 м. 

Перевозка возможна любым видом транспорта в 

соответствии с действующими правилами 

перевозки грузов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ТЕРМОПЛАСТИК «СТАНДАРТ» П-ПЛ-521-200
(БЕЗ СТЕКЛОШАРИКОВ)

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

17

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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Термопластик П-ПЛ-522-200 «Экватор PRO» (далее – ТП «Экватор PRO») – композитный материал (сыпучая смесь) на основе 

полиэфирного связующего. Предназначен для нанесения толстослойной дорожной разметки на асфальтобетонное 

покрытие автомобильных дорог, в том числе автобанов. 

Материал содержит в составе микростеклошарики - от 30% до 40% от объема. Из-за содержания большого количества 

стеклошариков крупной фракции (600 - 1180 мкм) ТП «Экватор PRO» обеспечивает сохранность световозвращения после и 

более года эксплуатации на уровне коэффициента световозвращения - не менее 150 единиц  (минимальный порог для 

автобанов). 

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение дорожной разметки термопластиками 

осуществляют механизированным способом с 

использованием специального экструдерного 

разметочного оборудования или вручную с 

использованием пластомаркеров. ТП «Экватор PRO» 

в исходном виде – сыпучая смесь, которую для 

достижения рабочего состояния необходимо 

расплавить до температуры 200 - 220°С и вымешать в 

котле при той же температуре в течение 1,5 часов до 

полного  расплава  и  гомогенизации всех  

компонентов.

Расход ТП «Экватор PRO» при устройстве сплошной 
2разметки - не менее 6,5 кг/м  при толщине слоя 3 мм. 

Расход стеклошариков - не менее 300 г/м², но может 

быть увеличен в зависимости от категории дороги 

или по запросу заказчика. Для получения 

максимального эффекта световозвращения 

используют фракцию стеклошариков - от 400 до 1500 

мкм.

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки по 18,5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Термопластики хранят в крытых складских 

помещениях в заводской упаковке при температуре 

+5...+30°С, избегая прямого попадания солнечных 

лучей, влаги и воды, с соблюдением действующих 

норм и правил пожарной безопасности. Высота 

штабеля при складировании мешков не должна 

превышать 2 м. Перевозка возможна любым видом 

транспорта в соответствии с действующими 

правилами перевозки грузов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР PRO» П-ПЛ-522-200
(ДЛЯ АВТОБАНОВ)

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

    - для красного цвета, %

Температура размягчения по «КиШ», °С

Время отверждения ТП до степени 3, мин

Растекаемость, см

белый, желтый, красный

не менее 80

не менее 50

не нормируется

не менее 90

не более 10

11 - 14

ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР PRO» П-ПЛ-522-200

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.
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Термопластик П-НП-523-200 «Стандарт» (далее – ТП «Стандарт» НП) – композитный материал (сыпучая смесь) на основе 

нефтеполимерного связующего. Предназначен для нанесения на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общего 

пользования. Обладает повышенным сопротивлением к истиранию. 

В составе содержит микростеклошарики (фракция 100 - 600 мкм), от 10% до 20% от объема. Рецептура материала может 

адаптироваться для различных климатических зон.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение дорожной разметки термопластиками 

осуществляют механизированным способом с 

использованием специального экструдерного 

разметочного оборудования или вручную с 

использованием пластомаркеров. ТП «Стандарт» НП в 

исходном виде – сыпучая смесь, которую для 

достижения рабочего состояния необходимо 

расплавить до температуры 200 - 220°С и вымешать в 

котле при той же температуре в течение 1,5 часов до 

п о л н о г о  р а с п л а в а  и  г о м о г е н и з а ц и и  в с е х  

компонентов.

Расход ТП «Стандарт» НП при устройстве сплошной 
2разметки - не менее 6,5 кг/м  при толщине слоя 3 мм.

Расход стеклошариков - не менее 300 г/м², но может 

быть увеличен в зависимости от категории дороги или 

по требованию заказчика.  Для получения 

максимального эффекта световозвращения 

используют фракцию стеклошариков - от 400 до 1500 

мкм.

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки с красной лентой по 18,5 кг.

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Термопластики хранят в крытых складских 

помещениях в заводской упаковке при температуре 

+5...+30°С, избегая прямого попадания солнечных 

лучей, влаги и воды, с соблюдением действующих 

норм и правил пожарной безопасности. Высота 

штабеля при складировании мешков не должна 

превышать 2 м. Перевозка возможна любым видом 

транспорта в соответствии с действующими 

правилами перевозки грузов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

Температура размягчения по «КиШ», °С

Время отверждения ТП до степени 3, мин

Растекаемость, см

белый, желтый

не менее 80

не менее 50

не менее 90

не более 10

11 - 14

ТЕРМОПЛАСТИК «СТАНДАРТ» П-НП-523-200

ТЕРМОПЛАСТИК «СТАНДАРТ» П-НП-523-200
НА НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

      - для белого цвета, не менее, %

      - для желтого цвета, не менее, %

Температура размягчения по «КиШ» не менее,  °С 

Время отверждения ТП до степени 3, не более, мин

Растекаемость,  см

белый, желтый

80

50

90

10

11 - 14

СПРЕЙ-ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР» П-ПЛ-501-190

СПРЕЙ-ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР» П-ПЛ-501-190
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА

20

Спрей-термопластик П-ПЛ-501-190 «Экватор» (далее – спрей ТП «Экватор») наносится на дорожное покрытие методом 

распыления. Предназначен для нанесения тонкослойной разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог. 

Рекомендуется для ремонта разметки, выполненной толстослойными термопластиками. В составе содержит микростекло-

шарики  (фракция 100-600 мкм), от 20% до 30%  от объема.

ПРИМЕНЕНИЕ

Н а н е с е н и е  д о р о ж н о й  р а з м е т к и  с п р е й -

термопластиком осуществляется методом 

распыления. В исходном виде это сыпучая смесь, 

которую для достижения рабочего состояния 

необходимо расплавить до температуры 200 - 220°С 

и вымешать в котле при той же температуре в 

течение 1,5 часов до полного расплава и 

гомогенизации всех компонентов.

Расход для спрея ТП «Экватор» при устройстве 
2сплошной разметки составляет не менее 1,7 кг/м  

при толщине слоя - 0,85 мм. Расход стеклошариков 
2составляет не менее 300 г/м , фракция - от 125 до 600 

мкм (допускается применение стеклогранул от 425 

до 850 мкм).

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки по 18,5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Термопластики хранят в крытых складских 

помещениях в заводской упаковке при температуре 

+5...+30°С, избегая прямого попадания солнечных 

лучей, влаги и воды, с соблюдением действующих 

норм и правил пожарной безопасности. Высота 

штабеля при складировании мешков не должна 

превышать 2 м. Перевозка возможна любым видом 

транспорта в соответствии с действующими 

правилами перевозки грузов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.



ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР» П-ПЛ-511-200
(В ГРАНУЛАХ)

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

Термопластик П-ПЛ-511-200 «Экватор» в гранулах (далее ТП «Экватор» в гранулах) - гранулированный терморазмягчаемый 

пластичный материал на основе полимерного связующего. Предназначен для нанесения на асфальтобетонное покрытие 

автомобильных дорог общего пользования. ТП «Экватор» в гранулах плавится лучше, чем традиционный термопластик, 

позволяя сократить время нанесения разметки на дорожное полотно. В составе содержит микростеклошарики (фракция 

100 - 600 мкм), от 10% до 30% от объема. 

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение дорожной разметки термопластиками 

осуществляют механизированным способом с 

использованием специального экструдерного 

разметочного оборудования или вручную с 

использованием пластомаркеров. ТП «Экватор» в 

гранулах представляет собой термопластик в виде 

гранул, который прошел стадию плавления и 

гомогенизации всех компонентов. Его достаточно 

разогреть до рабочей температуры 200 - 220°С и 

нанести на дорожное покрытие. Разогревать 

термопластик в гранулах не рекомендуется более 

2-х раз. 

Расход ТП «Экватор» в гранулах при устройстве 
2сплошной разметки составляет не менее 6,5 кг/м  

при толщине слоя 3 мм. Расход стеклошариков 

составляет не менее 300 г/м², но может быть 

увеличен в зависимости от категории дороги или 

по требованию заказчика. Для получения 

максимального эффекта световозвращения 

используют стеклошарики от 400 до 1500 мкм.

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки по 18,5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Термопластики хранят в крытых складских 

помещениях в  заводской упаковке при 

температуре +5 ... +30° С, избегая прямого 

попадания солнечных лучей, влаги и воды, с 

соблюдением действующих норм и правил 

пожарной безопасности. При складировании не 

д о п у с к а е т с я  ш т а б е л и р о в а н и е  п а л л е т  с  

гранулированным термопластиком. Перевозка 

в о з м о ж н а  л ю б ы м  в и д о м  т р а н с п о р т а  в  

соответствии с действующими правилами 

перевозки грузов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.

Характеристика

Цвет

Коэффициент диффузного отражения (яркость, белизна):

    - для белого цвета, %

    - для желтого цвета, %

Температура размягчения по «КиШ», °С

Время отверждения ТП до степени 3, мин

Растекаемость, см

белый, желтый

не менее 80

не менее 50

не менее 80

не менее 30

11 - 14

ТЕРМОПЛАСТИК «ЭКВАТОР» П-ПЛ-511-200



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Внешний вид

Условная вязкость по ВЗ - 4, не более, с

Массовая доля нелетучих веществ, %
3Плотность, г/см

Адгезия к стеклу, не более, баллы

прозрачная жидкость от светло-желтого

до коричневого цвета без механических примесей

40

28 - 32

0,9 - 1,0

2

ГРУНТОВКА ПОЛИЭФИРНАЯ «АДГЕЗИВ»

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для увеличения адгезии 

термопластиков к цементобетонному и 

асфальтобетонному дорожному полотну при 

устройстве разметки.

Наносится на дорожное полотно специальной 

разметочной техникой. Расход - от 300 до 500 
2г/м .

УПАКОВКА

Металлические ведра,по 15 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Грунтовку хранят и транспортируют в плотно 

закрытой упаковке при температуре не выше 

+30°C с соблюдением действующих норм и 

правил пожарной безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления.

Грунтовка полиэфирная для термопластиков «Адгезив» представляет собой раствор эфиров канифоли и функциональных

добавок в органическом растворителе.

«АДГЕЗИВ»
ГРУНТОВКА ПОЛИЭФИРНАЯ ДЛЯ ТЕРМОПЛАСТИКОВ

ТОЛСТОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ
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Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.stim.by, на упаковке, в паспорте качества на продукт.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ISO 9001.



«КОНТУР 30»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

Предназначена для нанесения продольной и поперечной горизонтальной дорожной разметки современными однокомпонентными

красками (эмалями) безвоздушным способом. Машина управляется оператором, идущим сзади. Небольшие габариты «Контур 30» 

позволяют проводить работы в черте города без создания помех движению городского транспорта. Разметка сплошных и прерывистых 

линий осуществляется в ручном режиме с дистанционным управлением пистолетом кнопкой. При использовании трафаретов пистолет

может быть легко снят с кронштейна. Использование на машине безвоздушного способа нанесения разметки дает возможность

использовать краски с высокой вязкостью и получать ровные края наносимых линий. Наличие компрессора позволяет использовать

машину в качестве источника сжатого воздуха для осуществления технологических операций – приготовления холодного пластика

(перемешивание с отвердителем), придания однородности краске в емкостях и т.п. В машине используются узлы и комплектующие 

ведущих мировых производителей, что гарантирует надежность и долгий срок службы оборудования. 

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   фильтр краски тонкой очистки;

-   система автоматического поддержания давления краски;

-   шланг краски 10 м;

-   система воздухоподготовки, ресивер;

-   штуцер для подключения внешних потребителей 

    сжатого воздуха;

-   комплект ЗИП.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   удлинитель 50 см для ручного покрасочного пистолета.
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«КОНТУР 50»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

Машина «Контур 50» предназначена для нанесения продольной и поперечной горизонтальной дорожной разметки эмалями и красками

безвоздушным способом с одновременной  посыпкой  световозвращающими  стеклошариками. Небольшие габариты «Контур 50» позволяют

проводить работы в черте города без создания помех движению городского транспорта. Использование на машине безвоздушного 

способа нанесения разметки дает возможность использовать краски с высокой вязкостью и высоким содержанием сухого

остатка. Пульт управления обеспечивает разметку линий 10 типов в различных режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом.

В машине используются узлы и комплектующие ведущих мировых производителей, что гарантирует надежность и долгий срок службы 

оборудования. 

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   подъемный визир;

-   технологический пульт со счетчиком моточасов;

-   фильтр краски тонкой очистки;

-   проблесковый маяк на выдвижной штанге;

-   ручной разметочный пистолет;

-   освещение блока разметки;

-   компенсатор скачков давления краски.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   светодиодные габаритные огни и указатели поворотов;

-   съемная емкость на 45 литров;

-   удлинитель 50 см для ручного покрасочного пистолета.
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ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

«КОНТУР 100»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   центральный блок разметки с тремя парами покрасочных и

    посыпочных пистолетов;

-   в ыносная кнопка, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления;

-    ручной воздушный пистолет для очистки рабочего оборудования 

    воздухом;

-   боковой блок разметки с правой стороны машины, без пистолетов;

-   пульт управления нанесением разметки;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления

    нанесением разметки;

-   датчик расхода краски;

-   ручной пистолет со шлангом длиной 10 м;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   освещение рабочего места оператора;

-   компенсатор скачков давления краски.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   джойстик ускоренного выбора программ пульта управления;

-   дополнительная четвертая пара покрасочного и посыпочного

    пистолетов на боковом блоке разметки с правой стороны машины;

-   боковой блок разметки с левой стороны машины, без пистолетов;

-   фотодатчик начала линии (с возможностью установки на

    любой пистолет);

-   удлинитель 50 см для ручного покрасочного пистолета.

Машина «Контур 100» предназначена для нанесения горизонтальной дорожной разметки быстросохнущими красками с использованием 

световозвращающих стеклошариков. Габариты машины позволяют проводить работы в черте города, на автостоянках, паркингах.  

Безвоздушный метод нанесения линий разметки, при котором давление краски может достигать 140 бар, дает возможность использовать 

разметочные материалы высокой вязкости (до 150 секунд по чаше Форда №4) с высоким содержанием сухого остатка. Такие краски быстро 

сохнут и не растекаются при толстых (до 650 мкм) слоях нанесения. Применение высококачественных комплектующих гарантирует 

надежность и долгий срок службы оборудования. В машине используются узлы и комплектующие ведущих мировых производителей, что 
2гарантирует надежность и долгий срок службы оборудования. Одной загрузки разметочного материала достаточно для нанесения 300 м  

разметки.
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ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

«КОНТУР 300»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

Машина «Контур 300» предназначена для нанесения безвоздушным способом горизонтальной дорожной разметки быстросохнущими 

красками с использованием световозвращающих стеклошариков. Ее небольшие габариты позволяют проводить работы в черте города 

без создания помех движению городского  транспорта. Гидравлический привод колес обеспечивает плавный ход машины, опускание и 

подъем визира с рабочего места оператора дают возможность быстро переводить «Контур 300» из транспортного положения 

в рабочее и наоборот. Безвоздушный метод нанесения линий разметки, при котором давление краски может достигать 140 бар, позволяет 

использовать разметочные материалы высокой вязкости (до 150 секунд по чаше Форда №4) с высоким содержанием сухого 

остатка. Такие краски быстро сохнут и не растекаются при толстых (до 650 мкм) слоях нанесения. В машине используются узлы и 

комплектующие ведущих мировых производителей, что гарантирует надежность и долгий срок службы оборудования. Одной загрузки 
2разметочного материала достаточно для нанесения 600 м  разметки.

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   центральный блок разметки с тремя парами покрасочных и

    посыпочных пистолетов;

-    выносная кнопка, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления;

-   боковой блок разметки с правой стороны машины, без пистолетов;

-   пульт управления нанесением разметки;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления

    нанесением разметки;

-   датчик расхода краски;

-   ручной пистолет со шлангом длиной 10 м;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   освещение рабочего места оператора;

-   гидропривод подъема-опускания центрального блока разметки;

-   гидропривод подъема-опускания визира;

-   ручной воздушный пистолет для очистки рабочего   

    оборудования воздухом;

-   задняя площадка для подсобного рабочего и дорожных конусов;

-   компенсатор скачков давления краски.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   джойстик ускоренного выбора программ пульта управления;

-   дополнительная четвертая пара покрасочного и посыпочного

    пистолетов на боковом блоке разметки с правой стороны машины;

-   боковой блок разметки с левой стороны машины, без пистолетов

    (с опцией «Холодный спрей-пластик 100:2, внешнее перемешивание» 

    не может быть установлен);

-   фотодатчик начала линии (с возможностью установки на любой

    пистолет);

-   знак направления объезда препятствия (700 мм) на поворотном

    кронштейне;

-   удлинитель 50 см для ручного покрасочного пистолета;

-   опция «Холодный спрей-пластик 100:2, внешнее перемешивание»,

-   одна линия или опция «Холодный спрей-пластик 100:2,

    внешнее перемешивание», две линии.
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ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

«КОНТУР 600»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   джойстик ускоренного выбора программ пульта управления;

-   дополнительная четвертая пара покрасочного и посыпочного

    пистолетов на боковом блоке разметки с правой стороны машины;

-   боковой блок разметки с левой стороны машины, без пистолетов

    (с опцией «Холодный спрей-пластик 100:2 внешнее

    перемешивание» не может быть установлен);

-   фотодатчик начала линии (с возможностью установки на любой

    пистолет);

-   знак направления объезда препятствия (700 мм);

-   удлинитель 50 см для ручного покрасочного пистолета;

-   опция «Холодный спрей-пластик 100:2,

    внешнее перемешивание», одна линия.

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   центральный блок разметки с тремя парами покрасочных и

    посыпочных пистолетов;

-   боковой блок разметки с правой стороны машины, без пистолетов;

-    выносная кнопка, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления;

-   пульт управления нанесением разметки;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления 

    нанесением разметки;

-   датчик расхода краски;

-   ручной пистолет со шлангом длиной 10м;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   освещение рабочего места оператора;

-   гидропривод подъема-опускания центрального блока разметки;

-   гидропривод подъема-опускания визира;

-   ручной воздушный пистолет для очистки рабочего оборудования

    воздухом;

-   задняя площадка для подсобного рабочего и дорожных конусов;

-   компенсатор скачков давления краски.

Машина «Контур 600» предназначена для нанесения горизонтальной дорожной разметки быстросохнущими красками с использованием 

световозвращающих стеклошариков. Ее габариты позволяют проводить работы в черте города, на пригородных трассах без создания помех 

движению транспорта. Гидравлический привод колес обеспечивает плавный ход машины, опускание и подъем визира с рабочего места 

оператора дает возможность быстро переводить «Контур 600» с транспортного положения в рабочее. Безвоздушный метод нанесения линий 

разметки, при котором давление краски может достигать 130 бар, позволяет использовать разметочные материалы высокой вязкости (до 150 

секунд по чаше Форда №4) с высоким содержанием сухого остатка. Такие краски быстро сохнут и не растекаются при толстых (до 650 мкм) слоях 

нанесения. В машине используются узлы и комплектующие ведущих мировых производителей, что гарантирует надежность и долгий срок 
2службы оборудования.  Одной загрузки разметочного материала достаточно для нанесения  1200 м  разметки.
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ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

«КОНТУР 650К»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки с двумя парами покрасочных и посыпочных

    пистолетов;

-   пульт управления нанесением разметки;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления

    нанесением разметки;

-   датчик расхода краски;

-   ручной пистолет со шлангом длиной 10м;

-   мешалка с гидроприводом в емкости для краски;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   освещение рабочего места оператора;

-   освещение блока разметки;

-   гидропривод подъема-опускания визира;

-   задняя площадка для подсобного рабочего и дорожных конусов;

-   компенсатор скачков давления краски.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   выносная кнопка, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления;

-   джойстик ускоренного выбора программ пульта управления;

-   дополнительная третья пара покрасочного и посыпочного

    пистолетов на блоке разметки;

-   фотодатчик начала линии (с возможностью установки на любой

    пистолет);

-   знак направления объезда препятствия (700 мм) на поворотном

    кронштейне или кластерный знак объезда препятствия

    (1100x1100мм);

-   удлинитель 50 см для ручного покрасочного пистолета;

-   щетка с гидроприводом;

-   сиденье на задней площадке для подсобного рабочего.

«Контур 650К» предназначен для нанесения безвоздушным способом горизонтальной дорожной разметки быстросохнущими красками с 

использованием световозвращающих стеклошариков. Небольшие габариты машины, большой объем разметочных материалов позволяют 

наносить разметку не только в черте города, но и на магистралях. Плавный ход «Контур 650К» обеспечивает гидрообъемная трансмиссия. 

Блок разметки может быть перемещен с одной стороны машины на другую. Безвоздушный метод нанесения линий разметки дает 

возможность использовать разметочные материалы высокой вязкости (до 150 секунд по чаше Форда №4) с высоким содержанием сухого 

остатка. В машине используются узлы и комплектующие ведущих мировых производителей, что гарантирует надежность и долгий срок 

службы оборудования. Для транспортировки машины требуется низкорамный прицеп грузоподъемностью не менее 3,5 т (может быть 
2поставлен в комплекте  с «Контур 650К»). Одной загрузки разметочного материала достаточно для нанесения 1600 м  разметки.
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«ШМЕЛЬ 11А»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ (НА БАЗЕ ГАЗ 3302 «ГАЗЕЛЬ»)

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

Машина «Шмель 11А» предназначена для нанесения безвоздушным способом горизонтальной дорожной разметки быстросохнущими 

красками с использованием световозвращающих стеклошариков. «Шмель 11А» – самая популярная машина дорожной разметки 

на территории стран СНГ. Она имеет сравнительно малые габариты и высокую маневренность, благодаря чему прекрасно 

подходит для разметки не только магистральных дорог, но и городских улиц. Использование на машине безвоздушного способа нанесения 

разметки позволяет использовать краски с высокой вязкостью, получать ровные края наносимых линий, вбивать разметочный материал в 

поры дорожного полотна. Распространенность базовой модели машины, развитый сервис, доступность расходных материалов обеспечивает 

низкую стоимость владения. Хорошая управляемость, наличие системы «Видеомаркер» позволяет придерживаться требуемой 

траектории движения при работе по нанесению дорожной разметки. Конструктивная особенность блоков разметки обеспечивает 

минимальное влияние неровностей дороги на геометрию наносимых линий. Установленные фильтры грубой очистки (перед насосом краски)

и тонкой очистки (перед покрасочными пистолетами) гарантируют бесперебойный процесс нанесения разметки и продлевают срок службы 

покрасочных сопел и уплотнений насоса краски. Применение высококачественных комплектующих обеспечивает надежность и долгий срок 

службы оборудования.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   освещение рабочего места оператора и блоков разметки 

    для работы в ночное время;

-   блок разметки с одной парой разметочного и посыпочного 

    пистолетов и кресло оператора с правой стороны машины;

-   дополнительная третья пара покрасочного и посыпочного 

    пистолетов на блок разметки с левой стороны машины;

-   дополнительная вторая пара покрасочного и посыпочного 

    пистолетов на блок разметки с правой стороны машины;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления 

    разметкой;

-   фотодатчик начала линии (с возможностью установки на 

    любой пистолет);

-   кластерный знак направления объезда препятствия

    (1050х1050 мм, кластер 200 мм) – замена знака направления

    объезда препятствия (700 мм);

-   система закачки краски в емкость;

-   мешалка в емкости для краски;

-   оборудование для нанесения разметки альтернативным 

    цветом из ведра;

-   комплект оборудования для нанесения спрей-пластика 100:2, 

    внешнее перемешивание (одна линия);

-   комплект оборудования для нанесения спрей-пластика 100:2, 

    внешнее перемешивание (две линии);

-   третий комплект пистолетов для нанесения спрей-пластика 

    100:2, внешнее перемешивание;

-   ручной покрасочный пистолет для нанесения спрей-пластика 

    100:2, внешнее перемешивание;

-   знаки «Дорожные работы», «Ограничение скорости 40 км/час» 

    на задней части автомобиля;

-   система ЛИС с правой стороны машины с одной парой 

    разметочного и посыпочного пистолетов.

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки с левой стороны машины с двумя парами 

    покрасочных и посыпочных пистолетов;

-   пульт управления нанесением разметки с мини-пультом и 

    выносной кнопкой «Пуск»;

-   датчик расхода краски;

-   цифровой спидометр в кабине водителя;

-   маяк балочного типа на кабине машины, маяк точечного типа 

    на каркасе тента сзади машины, стробоскопический маяк на 

    блоке разметки;

-   датчики движения стеклошариков;

-   переговорное устройство;

-   система «Видеомаркер»;

-   знак направления объезда препятствия (700 мм) на 

    поворотном кронштейне;

-   ручной покрасочный пистолет (удлинитель 50 см, шланг 10 м);

-   ручной воздушный пистолет со шлангом для очистки рабочего 

    оборудования воздухом;

-   съемный визир (маркер);

-   компенсатор скачков давления краски.
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«ШМЕЛЬ 11АН»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

(НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ А21R22 «ГАЗЕЛЬ NEXT»*)

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

Машина «Шмель 11АН» предназначена для нанесения безвоздушным способом горизонтальной дорожной разметки быстросохнущими 

красками с использованием световозвращающих стеклошариков. «Шмель 11АН» впитал все решения, проверенные на разметочной 

машине «Шмель 11А», и уверенно держит лидирующие позиции на рынке. Применение на машине безвоздушного способа 

нанесения разметки позволяет использовать краски с высокой вязкостью, получать ровные края наносимых линий и обеспечивает глубокое 

проникновение разметочного материала в поры дорожного полотна. Дизельный вариант шасси дает определенные преимущества 

собственникам, имеющим большой парк автомобилей, а мощный двигатель и независимая передняя подвеска облегчают труд водителя.

Система «Видеомаркер» помогает придерживаться требуемой траектории движения при работе по нанесению дорожной разметки.

Конструктивная особенность блоков разметки обеспечивает минимальное влияние неровностей дороги на геометрию наносимых 

линий. Установленные фильтры грубой очистки (перед насосом краски) и тонкой очистки (перед покрасочными пистолетами) обеспечивают 

бесперебойный процесс нанесения разметки и продлевают срок службы покрасочных сопел и уплотнений насоса краски. Применение 

высококачественных комплектующих гарантирует надежность и долгий срок службы оборудования. Большой выбор опциональных 

элементов позволяет реализовать дополнительные потребности клиентов, связанные с особенностями организации труда разметочных 

бригад, применением различных разметочных материалов и т.п.                                                                                                                                               .

*Бензиновый вариант на базе автомобиля ГАЗ-А21R23 «Газель Next»

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки с левой стороны машины с двумя парами  

    покрасочных и посыпочных пистолетов;

-   пульт управления нанесением разметки с мини-пультом и 

    выносной кнопкой «Пуск»;

-   датчик расхода краски;

-   цифровой спидометр в кабине водителя;

-   маяк балочного типа на кабине машины, маяк точечного типа  

    на каркасе тента сзади машины, два передних нижних 

    стробоскопа в передней части машины, стробоскопический

    маяк на блоке разметки;

-   датчики движения стеклошариков;

-   переговорное устройство;

-   система «Видеомаркер»;

-   знак направления объезда препятствия (700 мм) на 

    поворотном кронштейне;

-   ручной покрасочный пистолет (удлинитель 50 см, шланг 10 м);

-   ручной воздушный пистолет со шлангом для очистки рабочего 

    оборудования воздухом;

-   съемный визир (маркер);

-   компенсатор скачков давления краски.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   освещение рабочего места оператора и блоков разметки 

    для работы в ночное время;

-   блок разметки с одной парой разметочного и посыпочного 

    пистолетов и кресло оператора с правой стороны машины;

-   дополнительная третья пара покрасочного и посыпочного 

    пистолетов на блок разметки с левой стороны машины;

-   дополнительная вторая пара покрасочного и посыпочного 

    пистолетов на блок разметки с правой стороны машины;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления 

    разметкой;

-   фотодатчик начала линии (с возможностью установки на 

    любой пистолет);

-   кластерный знак направления объезда препятствия

    (1050х1050 мм, кластер 200 мм) – замена знака направления

    объезда препятствия (700 мм);

-   система закачки краски в емкость;

-   оборудование для нанесения разметки альтернативным

    цветом из ведра;

-   мешалка в емкости краски;

-   комплект оборудования для нанесения спрей-пластика 100:2, 

    внешнее перемешивание (одна линия);

-   комплект оборудования для нанесения спрей-пластика 100:2, 

    внешнее перемешивание (две линии);

-   третий комплект пистолетов для нанесения спрей-пластика, 

    внешнее перемешивание 100:2;

-   ручной покрасочный пистолет для нанесения спрей-пластика 

    100:2, внешнее перемешивание;

-   знаки «Дорожные работы», «Ограничение скорости 40 км/час» 

    на задней части автомобиля;

-   система ЛИС с правой стороны машины с одной парой 

    разметочного и посыпочного пистолетов;

-   бензиновый вариант базового шасси.

30



«ШМЕЛЬ 12А»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

«Шмель 12А» – машина дорожной разметки с увеличенным объемом загрузки расходных материалов, идеальное решение для разметки 

магистральных дорог. Шасси обеспечивает надежность машины, а передовое технологическое оборудование позволяет достичь 

максимальной производительности. Использование на машине безвоздушного способа нанесения разметки, реализованного на Шмеле 12А, 

позволяет использовать краски с высокой вязкостью и получать ровные края наносимых линий. Шасси обеспечивает легкое управление, 

а применение системы «Видеомаркер» упрощает процесс наведения машины на размечаемую линию дороги и увеличивает точность. 

Блоки разметки оснащены гидравлическими приводами, что позволяет быстро, без усилий переводить их из транспортного в рабочее 

положение. Жесткая конструкция позволила избавиться от влияния неровностей дороги на точность нанесения и получить 

максимально ровную линию разметки. А два блока разметки и два рабочих места оператора на платформе машины обеспечивают

непрерывный процесс нанесения из-за отсутствия работ по перенастройке машины с левой стороны на правую и наоборот. Применение

системы закачки краски в емкость позволяет заправить машину расходными материалами в рекордные сроки (менее 50 минут).

Установленные фильтры грубой очистки (перед насосом краски) и тонкой очистки (перед покрасочными пистолетами) обеспечивают

бесперебойный процесс нанесения разметки и продлевают срок службы покрасочных сопел и уплотнений насоса краски. Применение

профессиональных комплектующих гарантирует надежность и долгий срок службы оборудования.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   фары для освещения блоков разметки в ночное время;

-   оборудование для нанесения разметки альтернативным цветом, 

    из ведра, или дополнительный цвет краски;

-   дополнительная третья пара покрасочного и посыпочного 

    пистолетов на блок разметки с левой стороны машины;

-   дополнительная вторая пара покрасочного и посыпочного 

    пистолетов на блок разметки с правой стороны машины;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления разметкой;

-   фотодатчик начала линии (с возможностью установки на любой 

    пистолет);

-   блок разметки, расположенный в задней части машины;

-   стационарная площадка для дорожных конусов, расположенная в 

    задней части машины (совместно с блоком разметки,

    расположенным в задней части машины, не может быть 

    установлена);

-   кластерный знак направления объезда препятствия (1050х1050 мм,

    кластер 200 мм) – замена знака направления объезда 

    препятствия (700 мм);

-   система ЛИС, устанавливаемая с правой стороны машины;

-   комплект оборудования для нанесения спрей-пластика 100:2, 

    внешнее перемешивание (одна линия);

-   комплект оборудования для нанесения спрей-пластика 100:2, 

    внешнее перемешивание (две линии);

-   ручной посыпочный пистолет (шланг 6 м).

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки с гидравлическим подъемом с левой стороны 

    машины с двумя парами покрасочных и посыпочных пистолетов;

-   блок разметки с гидравлическим подъемом с правой стороны 

    машины с одной парой покрасочного и посыпочного пистолетов;

-   пульт управления нанесением разметки с мини-пультом 

    управления вторым разметочным блоком и выносной кнопкой 

    «Пуск»;

-   датчик расхода краски;

-   цифровой спидометр в кабине водителя;

-   маяк балочного типа на кабине машины, два передних нижних 

    стробоскопа в передней части машины, два маяка точечного 

    типа на каркасе тента, стробоскопы на блоках разметки;

-   датчики движения стеклошариков;

-   переговорное устройство;

-   система «Видеомаркер», переставляемая с одной стороны на 

    другую;

-   знак направления объезда препятствия (700 мм) на 

    поворотном кронштейне;

-   ручной покрасочный пистолет (удлинитель 50 см, шланг 10 м);

-   освещение рабочего места оператора;

-   система закачки краски в емкость;

-   ручной воздушный пистолет со шлангом для очистки рабочего 

    оборудования воздухом;

-   компенсатор скачков давления краски.
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«ЛИС»
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРЕНИЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика  ЛИС

лазерный сканер

70

13 ... 26

+5 ... +35

80 ... 300

600

3 ... 15

1 ( 2 по спецзаказу )

10

8

Система распознавания

Степень износа повторяемой разметки, %, не более

Напряжение питания, В

Температура окружающей среды, °С

Ширина распознаваемой полосы, мм

Ширина сканируемого участка, мм

Скорость нанесения разметки, км/ч

Количество повторяемых линий 

Точность повторения линии разметки в поперечном направлении, мм

Давление в пневматической системе управления, бар

УСТРОЙСТВА «ЛИС» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В СЛЕДУЮЩИХ РЕЖИМАХ:

-    автоматического повторения ранее нанесенной разметки;

-    полуавтоматического повторения ранее нанесенной разметки;

-    ручном;

-    автоматического нанесения новой разметки.

Работа устройства «ЛИС» в автоматическом и полуавтоматическом режимах основана на определении координат линий предыдущей 

разметки (с помощью лазерного сканера и видеокамеры), наведении покрасочного модуля МДР на линии разметки и управлении 

процессом покраски.

Работа устройства «ЛИС» в ручном режиме осуществляется при наведении покрасочного модуля на линии разметки оператором при помощи 

элементов терминала управления и управлении процессом покраски вручную.

Работа устройства «ЛИС» в автоматическом режиме нанесения новой разметки осуществляется с отключенным режимом наведения 

покрасочного модуля на старую разметку.

Устройство для автоматического повторения дорожной разметки «ЛИС» (лазерная интеллектуальная система) предназначено для работы в 

составе дорожных разметочных машин и служит для автоматического повторения продольной горизонтальной дорожной разметки. 

Использование «ЛИС» повышает производительность и качество выполнения разметочных работ, облегчает работу водителя и оператора. 

Устройство «ЛИС» представляет собой комплект оборудования, устанавливаемого на разметочную машину в процессе производства или при 

модернизации. «ЛИС» содержит терминал управления, шкаф управления с электронными модулями, лазерный сканер и видеокамеру. 

Перемещение  покрасочного  модуля  производится  электрическим  или  гидравлическим  линейным  приводом.
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«СТИМ МАРК 4К»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ 

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

«СТИМ Марк 4К» – представитель новой линейки высокопроизводительных машин дорожной разметки. В машине реализованы инновации,

направленные на снижение нагрузки на персонал, сокращение непроизводительных затрат времени на загрузку разметочных материалов,

подготовку техники к работе, безопасность персонала. Применение датчиков контроля веса емкостей с разметочными материалами

позволяет осуществлять оперативный контроль и учет разметочных материалов. Место оператора в кабине машины обеспечивает

комфортные условия работы, снижает утомляемость экипажа, значительно повышает безопасность. Блоки разметки с регулируемым

вылетом непосредственно в процессе работы способны наносить одновременно разметку двух полос справа и слева от машины. Перевод

машины из транспортного положения в рабочее занимает считанные минуты. Многоканальная система видеонаблюдения позволяет

контролировать результат работы, оперативно реагировать на изменение условий нанесения разметки, дорожную обстановку. Применение

двух насосов высокого давления краски позволило добиться увеличения производительности при нанесении разметочных линий. Скорость

движения машины при работе может достигать 20 км/час. Возможность замены штатных емкостей для краски на тару IBC (еврокуб*) 

позволяет вписаться в логистическую цепь некоторых поставщиков разметочных материалов. Интегрированные системы управления 

нанесения разметкой позволяют в любой момент оснастить машину системой ЛИС, предназначенной для повторения разметки

с минимальным участием оператора. Активные и пассивные элементы безопасности призваны обеспечить безаварийную работу

оборудования и машины.

* Возможно исполнение с емкостями типа «Еврокуб», оговаривается при заказе

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   дополнительная третья пара покрасочного и посыпочного

    пистолетов на блок разметки с левой стороны машины;

-   дополнительная вторая пара покрасочного и посыпочного

    пистолетов на блок разметки с правой стороны машины;

-   кластерный знак направления объезда препятствия

    (1050х1050 мм, кластер 200 мм) – замена знака направления

    объезда препятствия (700 мм);

-   система ЛИС для одной пары покрасочного и посыпочного

    пистолетов, устанавливаемая на правый блок разметки;

-   мешалка в емкости для краски;

-   знаки «Дорожные работы», «Ограничение скорости 40 км/час»

    на задней части автомобиля;

-   один или два ручных покрасочных пистолета (удлинитель 50 см,

    шланг 10 м);

-   ручной воздушный пистолет для очистки рабочего

    оборудования воздухом.

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки с гидравлическим выдвижением с левой стороны 

    машины с двумя парами покрасочных и посыпочных пистолетов;

-   блок разметки с гидравлическим выдвижением с правой стороны 

    машины с одной парой покрасочного и посыпочного пистолетов;

-   ручной разметочный пистолет;

-   оборудование для использования красок двух разных цветов;

-   рабочее место оператора в кабине:

        пульт управления разметкой М15;

        пульт управления технологическим оборудованием;

        панель сигнализаторов силового блока с кнопкой аварийного 

        отключения;

        мониторы системы видеонаблюдения и отображения 

        технологических параметров оборудования;

-   рабочее место водителя:

        система «Видеомаркер», монитор системы видеонаблюдения и 

        отображения технологических параметров оборудования;

        тумблеры систем управления оборудованием;

-   система контроля количества разметочных материалов:

        емкости с датчиками массы;

        датчики наличия стеклошариков;

-   элементы безопасности:

        маяк балочного типа на кабине машины, два передних нижних 

        стробоскопа в передней части машины, два маяка точечного 

        типа на каркасе тента, габаритные огни на блоках разметки;

        знак направления объезда препятствия;

-   компенсатор скачков давления краски. 
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МАШИНЫ ЛИНЕЙКИ «КОНТУР»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Тип двигателя

Мощность двигателя, кВт

Мощность двигателя, л.с.
3Объем двигателя, см

Класс экологической безопасности

двигателя

Компрессор

Максимальный рабочий уклон дороги, %

Максимальный преодолеваемый уклон

дороги, %

Транспортная скорость, км/ч

Емкость для стеклошариков, л

Емкость для стеклошариков, кг

Диагональ экрана пульта управления,

дюйм

Количество предустановленных программ

Вид разметочного материала

(основной / опциональный)

Максимальная скорость разметки, км/ч

(основной материал / опциональный)

Количество разметочного материала, кг

Объем топливного бака, л

Объем масляного бака, л

Количество одновременно наносимых

линий

Количество пистолетов

(аппликаторов, экструдирующих головок)

Ширина наносимых линий, двойных, мм

Ширина наносимых линий, одиночных, мм

Габаритные размеры машины

(Длина х Ширина х Высота), мм:

-   в рабочем положении

-   в транспортном положении

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

КОНТУР 30 КОНТУР 50 КОНТУР 100 КОНТУР 300 КОНТУР 600 КОНТУР 650К

бензиновый

4,8

6,5

205

 - 

поршневой

10

 20 

5

 - 

 -

 

 - 

 - 

краска

 

5

30

3,6

 -

1

1

 - 

до 250

2000х1000х1100

1500х700х1100

154

190

бензиновый

9,6

13

420

 - 

поршневой

10

20

8

17

28

 - 

до 7

краска

 

5

30 

6,6

18

2

2

до 150

до 250

3000х1200х1300

2200х1200х1300

500

650

бензиновый

17,2

23

627

 - 

поршневой 

10

20

12

60

100

5,7

до 24

краска

 

6

150 

35

34

2

3

до 150

до 300

4700х2000х2100

2800х1300х2100

1100

1350

дизельный

24,5

33

1123

EU Stage IIIA (TIER 1)

поршневой 

10

20

12

60

100

5,7

до 24

краска /спрей-пластик 

100:2 (внешнее 

перемешивание)

7

300 

40

45

2

3

до 150

до 300

5000х2000х2100

3150х1300х2100

1410

1900

дизельный

45,5

61,9

2216

EU Stage IIIA (TIER 2)

поршневой 

10

20

12

2 x 55

170

5,7

до 24

краска /спрей-пластик 

100:2 (внешнее 

перемешивание)

7

600 

50

75

2

3

до 150

до 300

5200х2000х2100

3400х1300х2100

1820

2600

дизельный

44

61

2434

EU Stage IIIA (TIER 3)

поршневой

10

20

12

160

260

5,7

до 24

краска /спрей-пластик 

100:2 (внешнее 

перемешивание)

7

800

60

80

2

2

до 200

до 400

7500х2200х2600

4300х1500х2400

2330

3400

34



МАШИНЫ ЛИНЕЙКИ «ШМЕЛЬ»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

35

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика

Модель базового шасси

Экологический класс двигателя шасси

Топливо дивигателя шасси

Тип распыления краски

Скорость нанесения разметки при следующих расходах краски:
2-   одиночная сплошная линия (ширина 15 см, 800 г/м ), км/ч

2-   двойная сплошная линия (ширина 15 см, 800 г/м ),  км/ч

Максимальная скорость нанесения разметки,  км/ч

Автономная силовая установка:

-   мощность, не менее, л.с.

-   мощность, не менее, кВт

-   тип топлива двигателя

Экологический класс двигателя силовой установки

- производительность компрессора на входе,  л/мин

- производительность компрессора на входе,  л/мин*

Условная производительность насоса краски высокого давления,  л/мин

Количество насосов краски высокого давления

Максимальное давление краски, бар

Вместимость емкостей для расходных материалов:

-   для краски (номинальная / конструктивная), кг

-   для стеклошариков, кг

-   отвердителя (при наличии опции), кг

-   для краски альтернативного цвета (при наличии опции), кг

Количество одновременно наносимых линий

Максимальное количество покрасочных пистолетов с левой стороны машины

Максимальное количество покрасочных пистолетов с правой стороны машины

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:

-   в рабочем положении

-   в транспортном положении

Снаряженная масса машины в базовой комплектации, кг

Полная масса машины, кг

Количество пистолетов на блоке  разметки в базовой комплектации:

-   блок разметки с левой стороны машины

-   блок разметки с правой стороны машины

ШМЕЛЬ 11А ШМЕЛЬ 11АН ШМЕЛЬ 12А

ГАЗ 3302 «Газель»

Евро 5

бензин, АИ-92

безвоздушный

10,8

5,5

12

23

16,9

бензин, АИ-92

-

540

890

26

1

160

600 / 800

240

45

2

3

2

7900х2750х2900

5500х2100х2800

2880

3500

2

1

ГАЗ А21R22 «Газель Next»/

ГАЗ А21R23 «Газель Next»

Евро 5

дизель**

безвоздушный

10,8

5,5

12

23

16,9

бензин, АИ-92

-

540

890

26

1

160

600 / 800

240

45

2

3

2

7900х2750х2900

5500х2100х2800

2900

3500

2

1

ISUZU NPR 75

Евро 5

дизель

безвоздушный

10,8

5,5

15

31,5

23,2

дизель

EU Stage IIIA (TIER 3)

540

890

26 / 9,5***

1 / 2***

160

1840 / 2080

610

45

80***

2

3

2

9400х3900х3000

6900х2400х3000

5415

8000

2

1

* При наличии опции 100:2, перемешивание в струе (внешнее перемешивание)

** Бензиновый вариант на базе автомобиля ГАЗ-А21R23 «Газель Next» Шмель-11АН

*** При наличии опции на две краски



МАШИНА «СТИМ МАРК 4К»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

ТОНКОСЛОЙНАЯ РАЗМЕТКА КРАСКАМИ

36

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика

Модель базового шасси

Экологический класс двигателя шасси

Топливо дивигателя шасси

Тип распыления краски

Скорость нанесения разметки при следующих расходах краски:
2-   одиночная сплошная линия (ширина 15 см, 800 г/м ), км/ч

2-   двойная сплошная линия (ширина 15 см, 800 г/м ),  км/ч

Максимальная скорость нанесения разметки,  км/ч

Автономная силовая установка:

-   мощность, л.с.

-   мощность, кВт

-   тип топлива двигателя

-   производительность компрессора номинальная (максимальная), л/мин

Условная производительность каждого насоса краски, л/мин

Количество насосов краски высокого давления

Максимальное рабочее давление краски, бар

Вместимость емкостей для расходных материалов:

-   для краски (конструктивно допустимая), кг

-   для стеклошариков, кг

Количество одновременно наносимых линий

Максимальное количество покрасочных пистолетов на блоке разметки с левой стороны машины

Максимальное количество покрасочных пистолетов на на блоке разметки с правой стороны машины

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:

-   два блока разметки в рабочем положении

-   один блок разметки в рабочем положении

-   в транспортном положении

Снаряженная масса машины, кг

Технически допустимая  масса машины, кг

СТИМ МАРК 4К

JAC N120

Евро 5

дизель

безвоздушный

до 20

15

20

61,2

45

дизель

600 (2800)

26

2

172

2х1500 *

1750

2

6

4

7100х4700х2850

7100х3500х2850

7100х2300х2850

6600

9500

* Возможно исполнение с емкостями типа «Еврокуб», оговаривается при заказе



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Разметочный материал

Метод нанесения разметки

Вид разметки

Скорость нанесения разметки,  км/ч
2Количество наносимого материала,  кг/м

Ширина наносимой линии разметки*,  мм

Количество сменных блоков разметки в базовой комплектации

Емкость бункеров для стеклошариков, л (кг)

Диаметр применяемых емкостей для пластика, мм

Метод нанесения стеклошариков

Регулирование ширины посыпки стеклошариками,  мм

Регулирование расхода стеклошариков

Толщина разметки, мм 

Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота),  мм:

- в рабочем состоянии

- в транспортном состоянии

Масса устройства без блока разметки и сменных частей,  кг

Масса блоков разметки

(в соответствии с типоразмерами), кг

Габаритные размеры лотков, ДxШxВ, мм

Количество персонала,  чел.

холодный пластик

волочильный ящик

гладкая, переменного профиля

(опция для «Шмелек ХП»)

2 - 3

до 7,2

100, 120, 150, 200, 240, 250,

300, 400, 500**

1***

16 (25)

200 - 280

гравитационный

шиберами, наборный по 50

есть, сменный фрикцион

1,5 ... 3

2000х800х1100

1200х800х1100

95

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 18

380х480х280

2

ШМЕЛЁК ХП

холодный пластик

волочильный ящик

гладкая, переменного профиля

2 - 3

до 7,2

100, 120, 150, 200, 240

1***

10 (15)

200 - 280

гравитационный

шиберами, наборный по 50

есть, сменный фрикцион

1,5 ... 3

2000х625х1100

1200х625х1100

83

8, 9, 10, 11, 12

380х480х280

2

ШМЕЛЁК ХП 240

«ШМЕЛЁК ХП»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ РУЧНАЯ

РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИКОМ

Машина дорожная разметочная ручная «Шмелек ХП» предназначена для нанесения горизонтальной дорожной разметки 

холодным пластиком на сухие и чистые цементобетонные, асфальтобетонные покрытия дорог в виде гладкой линии, 

линии переменного профиля (опция для «Шмелек ХП», базовое исполнение для «Шмелек ХП 240»), с возможностью 

посыпки световозвращающими стеклошариками.                                                                               .

Машина комплектуется быстросменными блоками разметки (лотками), позволяющими производить разметку шириной 

100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400 мм (размер лотка, поставляемого в базовой комплектации, и дополнительных лотков 

оговаривается при заказе). Предусмотрена переналадка ширины посыпки стеклошариками под конкретный блок 

разметки. Перемещение машины при работе производится за счет мускульной силы оператора.

* Зависит от тиропазмера сменного блока разметки

** Исполение с максимальной шириной 500 мм оговаривается при заказе

*** Типроразмер оговаривается при заказе
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«ШМЕЛЁК ХП СТРУКТУРА»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ РУЧНАЯ

РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИКОМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Разметочный материал

Метод нанесения разметки

Вид разметки

Скорость нанесения разметки,  км/ч
2Количество наносимого материала,  кг/м

Ширина наносимой линии разметки*,  мм

Количество сменных блоков разметки в базовой комплектации

Емкость бункеров для стеклошариков, л (кг)

Метод нанесения стеклошариков

Регулирование ширины посыпки стеклошариками,  мм

Регулирование расхода стеклошариков 

Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота),  мм:

- в рабочем состоянии

- в транспортном состоянии

Масса устройства без блока разметки и сменных частей,  кг

Масса блоков разметки (в соответствии с типоразмерами), кг

Габаритные размеры лотков, ДxШxВ, мм

Количество персонала, чел.

холодный пластик

набрызгиванием

структурная

2 - 3

от 2,5 до 5,3

100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 500**

1***

10 (16)

гравитационный

100 - 500

есть, сменный фрикцион

1900х900х1020

1050х900х1020

70

5,9; 6,1;6,4; 7,0; 7,5; 8,0; 9,3; 10,5

600х230х240

2

ШМЕЛЁК ХП СТРУКТУРА

Машина предназначена для нанесения горизонтальной структурной разметки холодным пластиком, приготовленным на 

основе жидких полимерных смол, не содержащих органических растворителей. Пластик, используемый для разметки, 

готовится непосредственно перед заливкой в лоток. Нанесение линий разметки основано на разбрызгивании пластика

попадающего на игольчатый ерш через шибер лотка для пластика. Одновременно с нанесением разметки производится

посыпка линии световозвращающими стеклошариками. Комплектуется быстросменными блоками разметки (лотками),

позволяющими производить разметку шириной 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 500 мм (размер лотка, поставляемого

в базовой комплектации, и дополнительных лотков оговаривается при заказе). Предусмотрена переналадка ширины

посыпки стеклошариками под конкретный блок разметки. Перемещение машины при работе производится за счет

мускульной силы оператора.

* Зависит от тиропазмера сменного блока разметки

** Исполение с максимальной шириной 500 мм оговаривается при заказе

*** Типроразмер оговаривается при заказе
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«КОНТУР 90 ХП»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИКОМ

Машина «Контур 90ХП» предназначена для нанесения толстослойной горизонтальной дорожной разметки современными 

двухкомпонентными холодными пластиками с использованием световозвращающих стеклошариков. Машина может

наносить гладкие и структурные линии, управляется идущим за ней оператором. Ход машины – гидравлический,

с плавно регулируемой скоростью движения. Блок разметки оснащен быстросъемными аппликаторами для структурных

линий. Гладко-штриховая разметка наносится при помощи волочильных ящиков. Смешивание холодного пластика с

отвердителем происходит в динамическом миксере непосредственно перед нанесением линий разметки. Дозирование

отвердителя происходит в автоматическом режиме. Расход пластика зависит от типа разметки, вида рисунка структурной
2разметки и составляет от 1,5 до 6 кг/м . Блок разметки с аппликатором и посыпочным пистолетом установлен на правой

стороне машины. Промывка миксера и аппликатора производится с пульта оператора и требует минимального внимания

со стороны вспомогательного персонала. Непосредственно в процессе нанесения разметки при помощи автоматического

посыпочного  пистолета  с  регулируемым  диффузором  на  линию  наносятся  световозвращающими  стеклошарики.

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   один аппликатор для нанесения гладких линий (размер 

    огаваривается при заказе);

-   автоматический пистолет для нанесения стеклошариков;

-   пульт управления разметкой М21;

-   технологический пульт управления машиной;

-   емкость основного компонента пластика с ручной

    мешалкой;

-   емкость для отвердителя пластика;

-   емкость для промывочной жидкости;

-   элементы пневмо- и электроуправления;

-   телескопический визир.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   фара освещения блока разметки;

-   проблесковый маяк на выдвижной штанге;

-   волочильные ящики для гладких линий (10-25) и

    аппликаторы для структурных линий в диапазоне

    размеров от 10 до 30 см.
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«Контур 650ХПЭ»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

РАЗМЕТКА ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИКОМ

Машина «Контур 650ХПЭ» предназначена для нанесения горизонтальной дорожной разметки двухкомпонентными 

холодными пластиками с использованием световозвращающих стеклошариков. Машина может наносить гладкие и два 

вида структурных линий: с хаотическим и периодически повторяющимся расположением элементов. Блок разметки оснащен 

двумя быстросъемными аппликаторами, позволяющими наносить одинарные и двойные линии. Каждому типу линии 

соответствует определенный аппликатор. Смешивание холодного пластика с отвердителем происходит в динамическом 

миксере непосредственно перед нанесением линий разметки. Дозирование компонентов происходит в автоматическом 

режиме насосами с регулируемой производительностью. Расход пластика зависит от типа разметки, вида рисунка 
2структурной разметки и составляет от 1,5 до 6 кг/м . Блок разметки с аппликатором и посыпочным пистолетом установлен на 

правой стороне машины. Время переустановки блока разметки на левую сторону – 30 мин бригадой из двух человек. 

Промывка миксеров и аппликаторов производится с пульта оператора и требует минимального внимания со стороны 

вспомогательного персонала. Непосредственно в процессе нанесения разметки при помощи автоматических посыпочных 

пистолетов с регулируемыми диффузорами на линии наносятся светоотражающие стеклошарики. Транспортировка машины 

на место проведения работ производится на низкорамном прицепе грузоподъемностью не менее 3,5 тонны. Машина 

рассчитана на эксплуатацию на дорогах Европы, Сибири и Средней Азии.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   дополнительные аппликаторы гладких и структурных

    линий;**

-   аппликатор для нанесения одиночной гладкой линии

    шириной 40 см;

-   выносная кнопка, дублирующая кнопку «пуск» пульта

    управления разметкой;

-   джойстик управления переключением режимов

    пульта управления;

-   знак направления объезда препятствия (700 мм)

    на поворотном кронштейне

-   кластерный знак направления объезда;

-   щетка с гидроприводом.

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   один комплект аппликаторов для нанесения гладких

    линий;*

-   два посыпочных пистолета для стеклошариков;

-   пульт управления нанесением разметки;

-   педаль, дублирующая кнопку «пуск» пульта управления

    разметкой;

-   мешалка в емкости пластика, с гидроприводом;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   освещение рабочего места оператора;

-    гидропривод подъема-опускания визира;

-   освещение блока разметки;

-   задняя площадка для подсобного рабочего и дорожных

    конусов.

* Типоразмер аппликаторов, поставляемых с машиной в базовом комплекте, оговаривается при заказе

** Типоразмеры и количество аппликаторов, поставляемых дополнительно, оговаривается при заказе
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МАШИНЫ ЛИНЕЙКИ «КОНТУР»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ХОЛОДНЫМ ПЛАСТИКОМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Тип двигателя

Мощность двигателя, кВт

Мощность двигателя, л.с.
3Объем двигателя, см

Класс экологической безопасности двигателя

Компрессор

Максимальный рабочий уклон дороги, %

Максимальный преодолеваемый уклон дороги, %

Транспортная скорость, км/ч

Емкость для стеклошариков, л

Емкость для стеклошариков, кг

Диагональ экрана пульта управления, дюйм

Количество предустановленных программ

Вид разметочного материала (основной / опциональный)

Максимальная скорость разметки, км/ч

(основной материал / опциональный)

Количество разметочного материала, кг

Количество отвердителя, л

Количество промывочной жидкости, л

Объем топливного бака, л

Объем масляного бака, л

Количество одновременно наносимых линий

Количество пистолетов (аппликаторов, экструдирующих головок)

Ширина наносимых линий, двойных, мм

Ширина наносимых линий, одиночных, мм

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:

-   в рабочем положении

-   в транспортном положении

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

бензиновый

11,5

16

479

 - 

поршневой

10

20

5

17

28

 - 

до 7

холодный пластик

5

150

10

10

7,5

39

1

1

 - 

100, 120, 150, 200, 240

3500х1200х1200

2000х1200х1200

480

660

дизельный

44

61

2434

EU Stage IIIA (TIER 3)

поршневой

10

20

12

100

160

5,7

до 24

холодный пластик

5

820

30

30

60

80

2

2

100, 120, 150

100, 120, 150, 200, 

240, 250, 300, 400

7500х2200х2600

4500х1600х2400

2500

3600

КОНТУР 650ХПЭКОНТУР 90ХП
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«ШМЕЛЁК ТП»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

Устройство «Волокуша» предназначено для нанесения толстослойной горизонтальной дорожной разметки.

Выполнено из жаропрочного, коррозионностойкого материала, что позволяет его использовать в том числе и с термо-

пластическими материалами.

Изготавливается шести размеров с шириной наносимой линии 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400 и 500 мм.

Толщина наносимой линии 3-5 мм.

«ВОЛОКУША»  УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛАСТИКА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Разметочный материал

Метод нанесения разметки

Вид разметки

Скорость нанесения разметки,  км/ч
2Количество наносимого материала,  кг/м

Ширина наносимой линии разметки

Количество сменных блоков разметки в базовой комплектации

Емкость бункеров для стеклошариков, л (кг)

Емкость бункеров для материала, л (кг)

Диаметр применяемых емкостей для пластика

Метод нанесения стеклошариков

Регулирование ширины посыпки стеклошариками,  мм

Регулирование расхода стеклошариков

Толщина разметки, мм 

Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота),  мм:

- в рабочем состоянии

- в транспортном состоянии

Масса устройства без блока разметки и сменных частей, кг

Масса блоков разметки

(в соответствии с типоразмерами), кг

Габаритные размеры лотков, 

ДxШxВ, мм

Количество персонала,  чел.

ШМЕЛЁК ТП

термопластик

волочильный ящик

гладкая

1 - 3

до 7,2

100,120,150,200,300,400,500*

1*

10 (15)

55 (110)

–

гравитационный

100 - 400

есть, сменный фрикцион

2...5

2100х1200х1060

1350х800х1060

110**

16; 28

(100;120;150;200;300;400)х

230х160 

2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель

Волокуша 100

Волокуша 120

Волокуша 150

Волокуша 200

Волокуша 240

Волокуша 250

Волокуша 300

Волокуша 400

Волокуша 500

Габаритные размеры,
(Длина × Ширина × Высота), мм

В рабочем
состоянии

Масса, кг

1350x140x260

1350x160x260

1350x190x260

1350x240x260

1350x280x260

1350x290x260

1350x340x260

1350x440x260

1350x540x260

1600x140x870

1600x160x870

1600x190x870

1600x240x870

1600x280x870

1600x290x870

1600x340x870

1600x440x870

1600x540x870

10,3

10,3

10,5

11,1

11,3

11,4

11,9

16,5

17,3

В транспортном
состоянии

(разобранном) 

* типроразмер оговаривается при заказе

** без газового баллона

Машина предназначена для выполнения горизонтальной разметки дорог современными термопластиками (пешеходные 

переходы, стоп - линии, разделительные линии дороги, стрелки и т.д.), с возможностью одновременной посыпки свето-

возвращающими стеклянными шариками. Разметка может наноситься на сухие и чистые асфальтобетонные и асфальтовые

покрытия дорог в виде гладкой линии при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности 

воздуха не более 85%. Машина комплектуется подогреваемыми сменными блоками разметки разной ширины, позволяющими 

производить разметку от 0,1 до 0,5 м. Замена блоков разметки не требует применения инструмента. Предусмотрена переналадка 

узла посыпки под ширину конкретного блока разметки. Допускается растапливать небольшое количество пластика в машине. 

Перемещение машины при работе производится за счет мускульной силы оператора.
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«ВУЛКАН»
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА

РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

Оборудование для приготовления термопластика «Вулкан» предназначено для расплавления и вымешивания

термопластика непосредственно пред заправкой в разметочную машину. Основными элементами оборудования являются

емкость (емкости) для термопластика и силовой блок. Передача тепла, вырабатываемого жидкотопливной горелкой,

пластику может происходить через промежуточный теплоноситель (косвенный нагрев) или непосредственно через стенки

емкости термопластика (прямой нагрев). Силовой блок обеспечивает энергией исполнительные органы: мешалку, горелку,

систему автоматики, привод шиберов (при наличии). Система автоматики обеспечивает поддержание заданной

температуры термопластика в требуемом диапазоне в течение всего цикла работы по приготовлению материала.

В комплект поставки оборудования входят сливной лоток, пирометр, горелка газовая, приставная лестница (избранные

модели), перчатки термостойкие, проблесковый маяк. В зависимости от модели оборудование серии «Вулкан» может

комплектоваться загрузочными конвейерами. Комплект оборудования устанавливается на шасси грузового автомобиля

соответствующей  грузоподъемности.

Вулкан 2Х800М

Вулкан 2Х1600М

Вулкан 3000

Вулкан 5000

Вулкан 5000М

Вулкан 800М



«КОНТУР 700ТП»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

Машина «Контур 700ТП» предназначена для нанесения толстослойной горизонтальной дорожной разметки асфальто-

бетонных  дорог  термопластиками  с  использованием  световозвращающих  стеклошариков. Блок разметки позволяет 

наносить линии шириной от 5 до 50 см в различных комбинациях. Система управления открытием клапанов позволяет 

наносить сплошные и шумовые линии, линии с периодически изменяемым профилем и рисунком. Гидравлический привод 

хода машины дает возможность плавно регулировать скорость движения «Контур 700ТП» в процессе нанесения разметки, 

поддержание заданной температуры пластика обеспечивает система автоматического регулирования жидкотопливной 

горелкой. Управление всеми механизмами осуществляется непосредственно с места оператора. Экструдер, щетка и место 

оператора могут быть установлены как с левой, так и с правой стороны машины. Транспортировка машины на место 

проведения работ осуществляется при помощи низкорамного прицепа грузоподъемностью не менее 5 тонн.

РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки 500 мм, гладкие линии;

-   два посыпочных пистолета для стеклошариков;

-   пульт управления нанесением разметки;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления

    разметкой;

-   мешалка с гидроприводом в емкости для пластика;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   знак направления объезда препятствия (700 мм)

    на поворотном кронштейне;

-   щетка с гидроприводом.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   блок разметки DL для нанесения гладких или

    структурных линий шириной до 500 мм (10x50 мм);

-   лоток для слива термопластика из емкости;

-   выносная кнопка, дублирующая кнопку «Пуск» пульта

    управления разметкой;

-    комплект оборудования для нанесения предварительной 

    разметки.
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«СТИМ Марк 10Т»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ

Основная задача, решаемая разметочной машиной «СТИМ Марк 10Т», – обеспечить максимальную производительность 

оборудования за счет непрерывного разогрева большого количества термопластика, перевозимого непосредственно на 

машине. Количество наносимого материала может достигать 4 тонн в час. Рабочие места оператора оснащены блоками

управления на основе промышленных контроллеров, системой видеонаблюдения за дорожной обстановкой и процессом

нанесения разметки, системой дистанционного контроля и управления технологическими процессами. Блоки разметки 

с регулируемым вылетом непосредственно в процессе работы способны наносить одновременно разметку справа и слева 

от машины. Скорость движения комплекса непосредственно при работе может достигать 10 км/час при нанесении 

толстослойной разметки и 15 км/час при нанесении тонкослойной. Интегрированные системы управления нанесения 

разметки позволяют в любой момент оснастить машину системой «ЛИС», предназначенной для повторения разметки 

с минимальным участием оператора.

РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

    БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки с гидравлическим выдвижением с левой

    стороны машины шириной 500 мм (10 элементов по 50 мм)

    позволяющий наносить как гладкую, так и профильную

    толстослойную разметку; четыре пистолета для нанесения

    стеклошариков; два пистолета для нанесения тонкослойной 

    разметки (устанавливаются опционально);

-   блок разметки с гидравлическим выдвижением с правой

    стороны машины шириной 300 мм (6 элементов по 50 мм)

    позволяющий наносить как гладкую, так и структурную

    толстослойную разметку; два пистолета для нанесения

    стеклошариков; один пистолет для нанесения тонкослойной 

    разметки (устанавливается опционально);

-   рабочее место оператора:

        пульт управления нанесением разметки М15;

        пульт управления технологическим оборудованием, 

    автономным силовым блоком;

        мониторы системы видеонаблюдения;

-   рабочее место водителя:

        система «Видомаркер», монитор системы 

    видеонаблюдения;

-   система контроля количества разметочных материалов:

        емкости с датчиками массы;

        датчики наличия стеклошариков;

-   вакуумная система загрузки стеклошариков;

-   манипулятор;

-   конвейеры загрузки емкостей разогрева и приготовления 

    термопластика;

-   элементы безопасности:

        маяк балочного типа на кабине машины;

        световое табло в задней части машины;

        габаритные огни на блоках разметки;

        компенсатор скачков давления краски.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   беспроводные переговорные устройства;

-   система «ЛИС» для одного из блоков разметки;

-   рабочее место оператора в кабине машины;

-   знаки «Дорожные работы», «Ограничение скорости

    40 км/час».
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ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙКИ «ВУЛКАН»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Количество термобаков, шт.

Метод нагрева

Максимальная загрузка материалом, кг 

Объем емкости для термопластика, л 

Количество жидкотопливных горелок, шт.

Мощность горелок, кВт

Максимальный расход топлива горелкой, кг/ч 

Напряжение питания горелок, В

Мощность двигателя силовой установки, кВт

Тип топлива двигателя силовой установки

Емкость топливного бака, л

Емкость топливного бака горелки

(при наличии отдельного), л

Емкость масляного бака, л

Объем термического масла, л

Габаритные размеры

(конструкция на платформе), мм:

-   длина

-   ширина

-   высота

Габаритные размеры силового блока, мм:

-   длина

-   ширина

-   высота

Габаритные размеры емкости термопластика, мм:

-   длина

-   ширина

-   высота

Масса (без материала), кг 

Рекомендованная грузоподъемность

грузового автомобиля (прицепа),  кг

1

косвенный

500

250

1

32

3

12

4,5

бензин

20

60

60

130

 

 -

 -

 -

 

1100

650

1200

 

1300

1300

2050

800

1500

1

косвенный

800

400

1

40

3,8

12

10,8

дизельное

100

-

60

120

 

-

-

-

 

1200

650

1200

 

1800

1400

2100

1220

3000

2

косвенный

1600

800

2

2х40

7,6

12

10,8

дизельное

100

-

60

240

 

-

-

-

 

1200

650

1200

 

1800

2800

2100

2100

7500

2

косвенный

3000

1500

2

2х50

9,5

12

10,8

дизельное

100

-

60

420

 

4300

2400

2600

 

 -

 -

 -

 

 -

 - 

 -

3400

12000 - 15000

ВУЛКАН 2Х1600МВУЛКАН 500М ВУЛКАН 800М ВУЛКАН 2Х800М 
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ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙКИ «ВУЛКАН»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Количество емкостей для термоплатика, шт.

Метод нагрева

Максимальная загрузка материалом, кг 

Объем емкости для термопластика, л 

Количество жидкотопливных горелок, шт.

Мощность горелок, кВт

Максимальный расход топлива горелкой, кг/ч 

Напряжение питания горелок, В

Мощность двигателя силовой установки, кВт

Тип топлива двигателя силовой установки

Емкость топливного бака, л

Емкость топливного бака горелки

(при наличии отдельного), л

Емкость масляного бака, л

Объем термического масла, л

Габаритные размеры

(конструкция на платформе), мм:

-   длина

-   ширина

-   высота

Масса (без материала), кг 

Рекомендованная грузоподъемность

грузового автомобиля (прицепа),  кг

1

косвенный

5000

2500

1

160

15,2

12

10,8

дизельное

60

140

60

570

 

4900

2400

2600

6100

12000 - 15000

2

прямой

3000

1500

2

2х50

9,5

12

10,8

дизельное

100

-

60

-

 

4300

2400

2600

3000

12000 - 15000

1

прямой

3000

1500

1

80

7,6

12

10,8

дизельное

60

140

60

-

 

4400

2400

2200

3500

12000 - 15000

1

прямой

5000

2500

1

120

11,4

12

10,8

дизельное

60

140

60

-

 

4400

2400

2600

3400

12000 - 15000

ВУЛКАН 5000ВУЛКАН 5000М ВУЛКАН 2Х1500 ВУЛКАН 3000 
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«КОНТУР 700ТП»
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Тип двигателя

Мощность двигателя, кВт

Мощность двигателя, л.с.
3Объем двигателя, см

Класс экологической безопасности двигателя

Компрессор

Максимальный рабочий уклон дороги, %

Максимальный преодолеваемый уклон дороги, %

Транспортная скорость, км/ч

Емкость для стеклошариков, л

Емкость для стеклошариков, кг

Диагональ экрана пульта управления, дюйм

Количество предустановленных программ

Вид разметочного материала (основной / опциональный)

Максимальная скорость разметки, км/ч (основной материал / опциональный)

Количество разметочного материала, кг

Объем топливного бака, л

Объем масляного бака, л

Количество одновременно наносимых линий

Количество пистолетов (аппликаторов, экструдирующих головок)

Ширина наносимых линий, двойных, мм

Ширина наносимых линий, одиночных, мм

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:

-   в рабочем положении

-   в транспортном положении

Сухая масса, кг

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

дизельный

63

85

3800

EU Stage IIIA (TIER 3)

поршневой

10

20

12

120

190

5,7

до 24

термопластик

5

700

90

115

2

2

до 150

до 500, кратно 50

8600х2300х2700

5500х2300х2400

3200

3400

4300

КОНТУР 700ТП
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«СТИМ Марк 10Т»
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

РАЗМЕТКА ТЕРМОПЛАСТИКАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Шасси

Экологический класс шасси

Топливо двигателя шасси

Колесная формула шасси

Манипулятор

- максимальный горизонтальный вылет, м

- грузоподъемность на максимальном вылете, т

Метод нанесения линий разметки:

- толстослойных

- тонкослойных (спрей термопластик)

Скорость нанесения разметки, км/ч:

- толстослойной

- тонкослойной

Автономная силовая установка:

- мощность двигателя, кВт 

- тип топлива двигателя

- производительность компрессора номинальная (максимальная), л/мин

Вместимость емкостей для расходных материалов, кг

- для термопластика

- для стеклошариков

Количество возимого термопластика на накопительной площадке, кг

Количество одновременно наносимых линий разметки:

- с левой стороны машины

- с правой стороны машины

Максимальная ширина наносимых линий, мм

- одиночных

- двойных

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:

- два блока разметки в рабочем положении

- в транспортном положении

Снаряженная масса машины, т

Технически допустимая масса машины, т

Scania G 440 B8x4NZ

Евро5

дизель

8x4

FASSI F65b

5,6

1,2

экструдирование

воздушный

до 10

до 15

44

дизель

600 (5000)

2х1200

1х1000

8000

2

1

300

200

11800х4900х3950

11800х2540х3950

26,5

41

СТИМ Марк 10Т
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 400»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ:

-   передвижным рабочим местом оператора с одним

    сиденьем, крышей, зеркалами заднего вида, 

    элементами управления машиной;

-   пультом управления дорожной разметкой «М15»;

-   гидравлическим рулевым управлением;

-   унифицированными элементами подключения

    потребителей гидравлического масла, сжатого воздуха;

-   емкостью стеклошариков;

-   элементами светотехники, проблесковыми маяками;

-   подсветкой блока разметки и рабочего места

    оператора для работы в ночное время;

-   механическим визиром с ручным подъемом и опусканием;

-   узлами автоматики и управления;

-   поршневым компрессором;

-   двумя огнетушителями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ:

-   задняя площадка для подсобного рабочего и дорожных 

    конусов;

-   гидромаркер.

КОНТУР 400

«Контур 400» – машина со сменными технологическими модулями. Монтируемые модули определяют тип используемых 

разметочных  материалов и метод нанесения разметки.

Модули, входящие в состав машины, могут быть заменены другими непосредственно потребителем. По согласованию с 

клиентом машина может быть доукомплектована любым дополнительным сменным модулем.

КОНТУР 400Х

Машина «Контур 400Х» предназначена для нанесения толстослойной разметки пластиками холодного нанесения и 

представляет собой базовое шасси «Контур 400» с модулем холодного пластика. Блок разметки обеспечивает нанесение 

одиночной гладкой или структурной линии шириной 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300 мм. Типоразмер аппликаторов 

оговаривается при заказе.

МОДУЛЬ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ  НАНЕСЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «МХ400»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   емкость холодного пластика;

-   емкость отвердителя;

-   емкость промывочной жидкости;

-   система дозирования холодного пластика;

-   система дозирования отвердителя;

-   блок разметки для нанесения одной линии;

-   мешалка в емкости холодного пластика с

    гидроприводом;

-   один аппликатор для нанесения гладкой линии 

    (типоразмер оговаривается при заказе,  

    дополнительные аппликаторы заказываются отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   дополнительные аппликаторы для одиночных гладких 

    или структурных линий (ширина 100, 120, 150, 200, 240, 

    250, 300 мм).
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 400»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

КОНТУР 400К

Машина «Контур 400К» предназначена для нанесения тонкослойной разметки безвоздушным методом красками (эмалями) 

на основе растворителей с содержанием сухого остатка не менее 70%, вязкостью до 150 секунд по чаше Форда №4.

Машина состоит из базового шасси «Контур 400» с модулем краски.

КОНТУР 400Т 

Машина «Контур 400Т» предназначена для нанесения толстослойной разметки термопластиком и состоит из базового 

шасси «Контур 400» с модулем термопластика.

МОДУЛЬ КРАСКИ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

КРАСКИ «МК400»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   передвижной блок разметки с двумя парами

    разметочных и посыпочных пистолетов;

-   емкость для краски;

-   мешалка с гидроприводом;

-   насос краски высокого давления;

-   фильтр тонкой очистки краски в магистрали высокого

    давления;

-   ручной покрасочный пистолет, шланг 10 м;

-   датчик расхода краски;

-   система накопления и передачи статистики по GSM

    с привязкой к координатам по GPS/ГЛОНАСС;

-   компенсатор скачков давления краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   удлинитель ручного покрасочного пистолета, 50 см;

-   комплект оборудования для нанесения холодным спрей-

    пластиком одной линии, 100:2, внешнее перемешивание.

МОДУЛЬ ТЕРМОПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА «МТ400»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   теплоизолированная емкость для термопластика;

-   мешалка в емкости термопластика,

    с гидроприводом;

-   система циркуляции термомасла;

-   система поддержания заданной температуры

    термомасла и термопластика;

-   жидкотопливная горелка;

-   сетчатый фильтр в заправочном окне емкости

    для термопластика;

-   блок разметки для нанесения гладких линий

    методом экструдирования шириной до 300 мм;

-   пистолет для нанесения стеклошариков;

-   ручная газовая горелка;

-   бесконтактный термометр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   блок разметки для нанесения разметки

    волочильным ящиком.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 750»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ:

-   передвижным рабочим местом оператора с двумя

    сиденьями, жесткой крышей, зеркалами заднего вида,

    элементами управления машиной;

-   пультом управления нанесением дорожной разметки;

-   терминалом управления технологическими модулями;

-   гидравлическим рулевым управлением;

-   унифицированными элементами подключения

    потребителей гидравлического масла, сжатого воздуха;

-   емкостью для стеклошариков, установленной 

    на тензодатчиках;

-   элементами светотехники, проблесковыми маяками;

-   подсветкой блока разметки и рабочего места

    оператора;

-   визиром с ручным подъемом и опусканием;

-   узлами автоматики и управления;

-   поршневым компрессором;

-   переставляемой щеткой для очистки дорожного полотна

    перед блоком разметки;

-   двумя огнетушителями; 

-    двухскоростным гидромотором хода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ:

-   визир с гидравлическим подъемом и опусканием;

-   задняя площадка для подсобного рабочего и

    дорожных конусов;

-   кластерный знак направления объезда препятствия.

КОНТУР 750

Машина «Контур 750» представляет собой базовое самоходное шасси со сменными технологическими модулями. Модули 

определяет тип используемых разметочных материалов и метод нанесения разметки. Базовое самоходное шасси состоит 

из рабочего места оператора, силового блока, агрегатов трансмиссии и управления, элементов крепления модулей и

блоков разметки. Для обеспечения нанесения на разметочные линии стеклошариков шасси оборудовано емкостью для 

стеклошариков. Модуль – функционально завершенный узел, предназначенный для работы одним или группой схожих

разметочных материалов. Сменные модули обеспечивают нанесение толстослойной и тонкослойной разметки

различными методами специализированными блоками разметки. Любой модуль, входящий в состав машины,

может быть заменен другим непосредственно потребителем.

КОНТУР 750Х

Машина «Контур 750Х» предназначена для нанесения толстослойной разметки пластиками холодного нанесения и 

представляет собой базовое шасси «Контур 750» с модулем холодного пластика. Блок разметки обеспечивает нанесение  

гладких или структурных линий шириной 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400 мм. Типоразмер аппликаторов оговаривается 

при заказе.

МОДУЛЬ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «МХ750»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   емкость для холодного пластика;

-   емкость для отвердителя;

-   емкость для промывочной жидкости;

-   система дозирования холодного пластика;

-   система дозирования отвердителя;

-   передвижной блок разметки для нанесения

    двух линий;

-   мешалка в емкости для холодного пластика

    с гидроприводом;

-   один комплект аппликаторов для нанесения гладких

    линий (типоразмер оговаривается при заказе, 

    дополнительные аппликаторы заказываются отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   дополнительные аппликаторы для гладких или

    структурных линий (ширина 100, 120, 150, 200, 240,

    250, 300, 400 мм).
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 750»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

КОНТУР 750К

«Контур 750К» предназначен для нанесения тонкослойной разметки безвоздушным методом красками (эмалями) на основе

растворителей с содержанием сухого остатка не менее 70%. Машина состоит из базового шасси Контур 750 с модулем краски.

КОНТУР 750Т

Машина «Контур 750Т» предназначена для нанесения толстослойной разметки термопластиком и состоит из базового шасси 

«Контур 750» с  модулем термопластика.

МОДУЛЬ КРАСКИ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

КРАСКИ «МК750»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   передвижной блок разметки с двумя парами

    разметочных и посыпочных пистолетов;

-   емкость для краски;

-   мешалка с гидроприводом;

-   насос краски высокого давления;

-   фильтр грубой очистки на магистрали подвода краски

    к насосу;

-  фильтр тонкой очистки краски в магистрали высокого

    давления;

-   ручной покрасочный пистолет, шланг 10 м;

-   датчик расхода краски;

-   компенсатор скачков давления краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   удлинитель ручного покрасочного пистолета, 50 см;

-   комплект оборудования для нанесения холодным

    спрей-пластиком двух линий, формула 100:2, внешнее 

    перемешивание;

-   емкость из нержавеющей стали для нанесения краски

    на водной основе.

МОДУЛЬ ТЕРМОПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА «МТ750»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   теплоизолированная емкость для термопластика;

-   мешалка в емкости для термопластика с

    гидроприводом;

-   система циркуляции термомасла;

-   система поддержания заданной температуры

    термомасла и термопластика;

-   жидкотопливная горелка;

-   фильтр грубой очистки термопластика в

    заправочном окне емкости для термопластика;

-   блок разметки для нанесения гладких линий

    шириной до 500 мм (10x50 мм);

-   два пистолета для нанесения стеклошариков;

-   бесконтактный термометр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   лоток для слива термопластика из емкости.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 900»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ:

-   передвижным рабочим местом оператора с двумя

    сиденьями, жесткой крышей, зеркалами заднего вида,

    элементами управления машиной;

-   пультом управления нанесением дорожной разметки;

-   гидравлическим рулевым управлением;

-   унифицированными элементами подключения

    потребителей гидравлического масла, сжатого воздуха;

-   емкостью для стеклошариков;

-   элементами светотехники, проблесковыми маяками;

-   подсветкой блока разметки и рабочего места

    оператора для работы в ночное время;

-   механическим визиром с ручным подъемом

    и опусканием;

-   узлами автоматики и управления;

-   поршневым компрессором;

-   двумя огнетушителями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ:

-    знак направления объезда препятствия (700 мм) 

    на поворотном кронштейне;

-    кластерный знак направления объезда препятствия 

    (1050х1050 мм, кластер 200 мм);

-   винтовой компрессор;

-   переставляемая щетка для очистки дорожного полотна

    перед блоком разметки;

-   задняя площадка для подсобного рабочего и дорожных

    конусов;

-   механический визир с гидравлическим подъемом

    и опусканием;

-   комплект оборудования для нанесения предварительной

    разметки;

-   любая цветовая гамма шасси по RAL.

МОДУЛЬ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «МХ900»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   емкость для холодного пластика;

-   емкость для отвердителя;

-   емкость для промывочной жидкости;

-   система дозирования холодного пластика;

-   система дозирования отвердителя;

-   передвижной блок разметки для нанесения

    двух линий;

-   мешалка в емкости холодного пластика

    с гидроприводом;

-   один комплект аппликаторов для нанесения гладких

    линий (типоразмер оговаривается при заказе, 

    дополнительные аппликаторы заказываются отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   дополнительные аппликаторы для гладких или

    структурных линий (ширина 100, 120, 150, 200, 240,

    250, 300, 400 мм).

КОНТУР 900

«Контур 900» – продолжение линейки модульных машин, представляющих собой базовые самоходные шасси со сменными

технологическими модулями. Вид монтируемых модулей определяет тип используемых разметочных материалов и метод

нанесения разметки. Базовое самоходное шасси состоит из передвижного рабочего места оператора, силового блока,

агрегатов трансмиссии и управления, элементов крепления модулей и блоков разметки. Для обеспечения нанесения

на разметочные линии стеклошариков шасси оборудовано емкостью для стеклошариков. Модуль – функционально

завершенный узел, предназначенный для работы одним или группой схожих разметочных материалов. Сменные модули

обеспечивают нанесение толстослойной и тонкослойной разметки различными методами специализированными

блоками разметки. Модули, входящие в состав машины, могут быть заменены другим непосредственно потребителем. По 

согласованию с клиентом машина может быть доукомплектована любым дополнительным сменным модулем.

КОНТУР 900Х

Машина «Контур 900Х» предназначена для нанесения толстослойной разметки пластиками холодного нанесения и 

представляет собой базовое шасси «Контур 900» с модулем холодного пластика. Блок разметки обеспечивает нанесение 

гладких или структурных линий шириной 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400 мм. Типоразмер аппликаторов оговаривается 

при заказе.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 900»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

КОНТУР 900К

Машина «Контур 900К» предназначена для нанесения тонкослойной разметки безвоздушным методом красками (эмалями) на 

основе растворителей с содержанием сухого остатка не менее 70%. Машина состоит из базового шасси «Контур 900» с модулем 

краски.

КОНТУР 900Т

Машина «Контур 900Т» предназначена для нанесения толстослойной разметки термопластиком и состоит из базового шасси 

«Контур 900» с  модулем термопластика.

МОДУЛЬ КРАСКИ «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ «МК900»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   передвижной блок разметки с двумя парами

    разметочных и посыпочных пистолетов;

-   емкость для краски;

-   мешалка с гидроприводом;

-   насос краски высокого давления;

-   фильтр грубой очистки на магистрали подвода краски

    к насосу;

-   фильтр тонкой очистки краски в магистрали высокого

    давления;

-   ручной покрасочный пистолет, шланг 10 м;

-   датчик расхода краски;

-   система накопления и передачи статистики по GSM

    с привязкой к координатам по GPS/ГЛОНАСС;

-   компенсатор скачков давления краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   дополнительная третья пара разметочного и покрасочного

    пистолетов;

-   удлинитель ручного покрасочного пистолета, 50 см;

-   комплект оборудования для нанесения холодным спрей-

    пластиком двух линий, 100:2, внешнее перемешивание;

-   комплект оборудования для разметки взлетно-посадочных

    полос и рулежных дорожек аэропортов (параметры

    согласовываются с заказчиком).

МОДУЛЬ ТЕРМОПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА «МТ900»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   теплоизолированная емкость для термопластика;

-   мешалка в емкости термопластика

    с гидроприводом;

-   система циркуляции термомасла;

-   система поддержания заданной температуры

    термомасла и термопластика;

-   жидкотопливная горелка;

-   сетчатый фильтр в заправочном окне емкости

    термопластика;

-   блок разметки для нанесения гладких линий

    шириной до 500 мм (10x50 мм);

-   два пистолета для нанесения стеклошариков;

-   ручная газовая горелка;

-   бесконтактный термометр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   лоток для слива термопластика из емкости;

-   комплект оборудования для нанесения спрея

    термопластика (требует наличия винтового

    компрессора в базовом самоходном шасси).
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 1500»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

МОДУЛЬ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА «МХ1500»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   емкость для холодного пластика;

-   емкость для отвердителя;

-   емкость для промывочной жидкости;

-   система дозирования холодного пластика;

-   система дозирования отвердителя;

-   передвижной блок разметки для нанесения двух

    линий;

-   мешалка в емкости для холодного пластика с

    гидроприводом;

-   один комплект аппликаторов для нанесения гладких

    линий (типоразмер оговаривается при заказе, 

    дополнительные аппликаторы заказываются отдельно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   дополнительные аппликаторы для гладких или

    структурных линий (ширина 100, 120, 150, 200, 240,

    250, 300, 400 мм).

КОНТУР 1500

«Контур 1500» – основоположник класса модульных машин, представляющих собой базовые самоходные шасси со 

сменными технологическими модулями. Вид модулей определяет тип используемых разметочных материалов и метод 

нанесения разметки. Базовое самоходное шасси состоит из унифицированного рабочего места оператора, силового блока, 

агрегатов трансмиссии и управления, элементов крепления модулей и блоков разметки. Для обеспечения нанесения на 

разметочные линии стеклошариков шасси оборудовано емкостью для стеклошариков с возможностью вакуумной загрузки. 

Модуль – функционально завершенный узел, предназначенный для работы одним или группой схожих разметочных 

материалов. Сменные модули обеспечивают нанесение толстослойной и тонкослойной разметки различными методами 

специализированными блоками разметки. Любой модуль, входящий в состав машины, может быть заменен другим 

непосредственно потребителем. По согласованию с клиентом машина может быть доукомплектована любым 

дополнительным сменным модулем.

КОНТУР 1500Х

Машина «Контур 1500Х» предназначена для нанесения толстослойной разметки пластиками холодного нанесения и 

представляет собой базовое шасси Контур 1500 с модулем холодного пластика. Блок разметки обеспечивает нанесение 

гладких или структурных линий шириной 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400 мм. Типоразмер аппликаторов оговаривается 

при  заказе.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШАССИ:

-   передвижным рабочим местом оператора с двумя

    сиденьями, жесткой крышей, зеркалами заднего

    вида, элементами управления машиной;

-   пультом управления нанесением дорожной разметки;

-   пультом управления силовым блоком;

-   гидравлическим рулевым управлением;

-   унифицированными элементами подключения

    потребителей гидравлического масла, сжатого воздуха;

-   емкостью для стеклошариков;

-   элементами светотехники, проблесковыми маяками;

-   подсветкой блока разметки и рабочего места

    оператора для работы в ночное время;

-   механическим визиром с гидравлическим подъемом и

    опусканием;

-    переставляемая щетка для очистки дорожного полотна 

    перед блоком разметки;

-   узлами автоматики и управления;

-   поршневым компрессором;

-   двумя огнетушителями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШАССИ:

-   знак направления объезда препятствия (700 мм) на

    поворотном кронштейне;

-   кластерный знак направления объезда препятствия

    (1050х1050 мм, кластер 200 мм);

-   винтовой компрессор;

-   задняя площадка для подсобного рабочего и дорожных

    конусов;

-   комплект оборудования для нанесения предварительной

    разметки;

-   любая цветовая гамма шасси по RAL.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

«КОНТУР 1500»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ

КОНТУР 1500К

Машина «Контур 1500К» предназначена для нанесения тонкослойной разметки безвоздушным методом красками 

(эмалями) на основе растворителей с содержанием сухого остатка не менее 70%. Машина состоит из базового шасси Контур 

1500 с модулем краски. Модуль краски «Оборудование для нанесения краски «МК1500».

КОНТУР 1500Т

Машина «Контур 1500Т» предназначена для нанесения толстослойной разметки термопластиком и состоит из базового 

шасси  «Контур 1500» с  модулем термопластика.

МОДУЛЬ КРАСКИ «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ «МК1500»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   передвижной блок разметки с двумя парами 

    разметочных и посыпочных пистолетов;

-   емкость для краски;

-   мешалка с гидроприводом;

-   насос краски высокого давления;

-   фильтр грубой очистки на магистрали подвода краски к 

    насосу;

-   фильтр тонкой очистки краски в магистрали высокого 

    давления;

-   ручной покрасочный пистолет, шланг 10 м;

-   датчик расхода краски;

-   система накопления и передачи статистики по GSM с 

    привязкой к координатам по GPS/ГЛОНАСС;

-   компенсатор скачков давления краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   удлинитель ручного покрасочного пистолета, 50 см;

-   комплект оборудования для разметки взлетно-посадочных 

    полос и рулежных дорожек аэропортов (параметры 

    согласовываются с заказчиком);

-   комплект оборудования для нанесения холодным 

    спрейпластиком двух линий, 100:2, внешнее

    перемешивание.

МОДУЛЬ ТЕРМОПЛАСТИКА «ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА «МТ1500»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ:

-   теплоизолированная емкость для термопластика;

-   мешалка в емкости для термопластика, с

    гидроприводом;

-   система циркуляции термомасла;

-   система поддержания заданной температуры

    термомасла и термопластика;

-   жидкотопливная горелка;

-   сетчатый фильтр в заправочном окне емкости

    для термопластика;

-   блок разметки для нанесения гладких линий

    шириной до 500 мм (10x50 мм);

-   два пистолета для нанесения стеклошариков;

-   ручная газовая горелка;

-   бесконтактный термометр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ:

-   лоток для слива термопластика из емкости;

-   комплект оборудования для нанесения спрея

    термопластика (требует наличия винтового

    компрессора в базовом самоходном шасси).
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МАШИНЫ ЛИНЕЙКИ «КОНТУР»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Характеристика

Тип двигателя

Мощность двигателя, кВт

(Stage V - под заказ)

Мощность двигателя, л.с.

(Stage V - под заказ)
3

Объем двигателя, см

(Stage V - под заказ)

Класс экологической безопасности

двигателя

Компрессор

Опциональный компрессор****

Максимальный рабочий уклон

дороги, %

Максимальный преодолеваемый уклон

дороги, %

Транспортная скорость, км/ч

Емкость для стеклошариков, л

Емкость для стеклошариков, кг

Диагональ экрана пульта управления,

дюйм

Количество предустановленных программ

Вид разметочного материала

(основной / опциональный)

Максимальная скорость разметки, км/ч

(основной материал / опциональный)

Количество разметочного материала, кг

Количество отвердителя, л

Количество промывочной жидкости, л

Объем топливного бака, л

Объем масляного бака, л

Количество второго разметочного

материала, кг

Количество одновременно наносимых

линий

Количество пистолетов

(аппликаторов, экструдирующих головок)

Ширина наносимых линий, двойных, мм

Ширина наносимых линий, одиночных,

мм

Габаритные размеры машины

(Длина х Ширина х Высота), мм:

-   в рабочем положении

-   в транспортном положении

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

КОНТУР 400К КОНТУР 400Т КОНТУР 400Х КОНТУР 750К КОНТУР 750Т КОНТУР750Х

дизельный

25 (Stage III) 

36 (Stage V)

34 (Stage III) 

49 (Stage V)

1500 (Stage III)

1700 (Stage V)

EU Stage IIIA

 (TIER 3)**

поршневой 

-

10***

20

20

75

120

5,7

до 24

краска / спрей-пластик 

100:2 (внешнее 

перемешивание)

8

380

11

-

42

64

-

2

2

до 150

до 300

6220х2350х2130

3350х1350х2370

1900

2400

* Приведённые данные носят справочный характер и могут отличаться от фактических

** По заказу EU Stage V

*** По заказу рабочий уклон до 30%

**** Опциональное оснащение, оговаривается при заказе

дизельный

25 (Stage III) 

36 (Stage V)

34 (Stage III) 

49 (Stage V)

1500 (Stage III)

1700 (Stage V)

EU Stage IIIA

 (TIER 3)**

поршневой 

-

10***

20

20

75

120

5,7

до 24

теромпластик

4

400

 -

 -

42

64

-

1

1

 до 100

до 300,

кратно 50

6420х1600х2280

3330х1600х2100

2100

2600

дизельный

25 (Stage III) 

36 (Stage V)

34 (Stage III) 

49 (Stage V)

1500 (Stage III)

1700 (Stage V)

EU Stage IIIA

 (TIER 3)**

поршневой 

-

10***

20

20

75

120

5,7

до 24

холодный

пластик

5

380

11

11

42

64

-

1

1

-

100, 120, 150,

200, 240, 250, 300

6420х1600х2280

3330х1600х2100

1900

2400

дизельный

45 (Stage III, Stage V)

61 (Stage III, Stage V)

2200 (Stage III, Stage V)

EU Stage IIIA

 (TIER 3)**

поршневой 

-

10

20

20

230

360

5,7

до 25

краска / спрей-пластик 

100:2 (внешнее 

перемешивание)

10

780

-

-

100

90

-

2

2

до 150

до 300

7900х2500х2700

4900х2200х2700

3300

4100

дизельный

45 (Stage III, Stage V)

61 (Stage III, Stage V)

2200 (Stage III, Stage V)

EU Stage IIIA 

(TIER 3)**

поршневой 

-

10

20

20

230

360

5,7

до 26

теромпластик

8

750

-

-

100

90

-

2

1

до 150

до 500,

кратно 50

7900х2500х2700

4900х2200х2700

3600

4500

дизельный

45 (Stage III, Stage V)

61 (Stage III, Stage V)

2200 (Stage III, Stage V)

EU Stage IIIA

 (TIER 3)**

поршневой 

-

10

20

20

230

360

5,7

до 27

холодный

пластик

5

780

32

32

100

90

-

2

1

100, 120, 150

100, 120, 150, 200, 

240, 250, 300, 400

7900х2500х2700

4900х2200х2700

3300

4100
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МАШИНЫ ЛИНЕЙКИ «КОНТУР»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

Характеристика

Тип двигателя

Мощность двигателя, кВт

Мощность двигателя, л.с.
3Объем двигателя, см

Класс экологической безопасности

двигателя

Компрессор

Опциональный компрессор****

Максимальный рабочий уклон дороги, %

Максимальный преодолеваемый уклон

дороги, %

Транспортная скорость, км/ч

Емкость для стеклошариков, л

Емкость для стеклошариков, кг

Диагональ экрана пульта управления,

дюйм

Количество предустановленных программ

Вид разметочного материала

(основной / опциональный)

Максимальная скорость разметки, км/ч

(основной материал / опциональный)

Количество разметочного материала, кг

Количество отвердителя, л

Количество промывочной жидкости, л

Объем топливного бака, л

Объем масляного бака, л

Количество одновременно наносимых

линий

Количество пистолетов

(аппликаторов, экструдирующих головок)

Ширина наносимых линий, двойных, мм

Ширина наносимых линий, одиночных,

мм

Габаритные размеры машины

(Длина х Ширина х Высота), мм:

-   в рабочем положении

-   в транспортном положении

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

КОНТУР 900К КОНТУР 900Т КОНТУР 900Х КОНТУР 1500К КОНТУР 1500Т КОНТУР 1500Х

дизельный

63

85

3600

EU Stage IIIA

(TIER 3)

поршневой

винтовой

10

20

12

330

530

5,7

до 24

краска / спрей-пластик 

100:2 (внешнее 

перемешивание)

8

800

45

-

150

100

2

2

до 200

до 300

8400х2500х2800

5700х2400х2800

4500

5900

дизельный

63

85

3600

EU Stage IIIA

(TIER 3)

поршневой

винтовой

10

20

12

330

530

5,7

до 24

8

900

-

-

150

100

2

2

до 150

до 500

8000х2400х2600

5700х2400х2600

4700

6200

дизельный

63

85

3600

EU Stage IIIA

(TIER 3)

поршневой

винтовой

10

20

12

330

530

5,7

до 24

8

800

45

45

150

100

2

2

100, 120, 150

100, 120, 150, 200, 

240, 250, 300, 400

8000х2300х2600

5700х2100х2600

4500

6000

дизельный

71,4

100

3800

EU Stage IIIA

(TIER 3)

поршневой 

винтовой

10

20

12

330

530

5,7

до 24

краска / спрей-пластик 

100:2 (внешнее 

перемешивание)

8

1360

-

-

150

100

2

2

до 200

до 300

8400х2500х2800

5700х2400х2800

4600

6500

дизельный

71,4

100

3800

EU Stage IIIA

(TIER 3)

поршневой

винтовой

10

20

12

330

530

5,7

до 24

8

1460

-

-

150

100

-

-

до 150

до 500

8000х2400х2600

5500х2400х2600

4600

6600

дизельный

71,4

100

3800

EU Stage IIIA

(TIER 3)

поршневой 

винтовой

10

20

12

330

530

5,7

до 24

8

1200

50

50

150

100

2

2

100, 120, 150

100, 120, 150, 200, 

240, 250, 300, 400

8000х2300х2600

5500х2100х2600

4200

6100

термопластик 
холодный

пластик
термопластик

холодный 

пластик

* Приведённые данные носят справочный характер и могут отличаться от фактических

**** Опциональное оснащение, оговаривается при заказе
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КОМПЛЕКСНЫЕ МАШИНЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

«КОНТУР 700ТПК»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Машина «Контур 700ТПК» предназначена для нанесения толстослойной и тонкослойной горизонтальной дорожной 

разметки асфальтобетонных и цементобетонных дорог термопластиками и красками (эмалями) с использованием 

световозвращающих стеклошариков. Блок разметки термопластиком позволяет наносить линии шириной от 5 до 50 см в 

различных комбинациях. По желанию заказчика ширина и количество клапанов могут быть изменены. Система управления 

открытием клапанов позволяет наносить сплошные и шумовые линии, линии с периодически изменяемым профилем и 

рисунком. Емкость термопластика оборудована системой автоматического поддержания температуры, мешалкой с 

гидроприводом, системой отвода паров термопластика. Блок разметки красками с двумя парами разметочных и посыпочных 

пистолетов может переставляться с одной стороны машины на другую за пять минут. Гидравлический привод хода «Контур 

700ТПК» дает возможность плавно регулировать скорость движения машины в процессе нанесения разметки, поддержание 

заданной температуры пластика обеспечивает система автоматического регулирования жидкотопливной горелкой. 

Управление всеми механизмами осуществляется непосредственно с места оператора. Экструдер, щетка и место оператора 

могут быть установлены как с левой, так и с правой стороны машины. Транспортировка на место проведения работ 

осуществляется  при  помощи  низкорамного  прицепа  грузоподъемностью  не  менее  5  тонн.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   блок разметки гладких линий 50 см;

-   два посыпочных пистолета для стеклошариков;

-   пульт управления нанесением разметки;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления

    разметкой;

-   мешалка с гидроприводом в емкости для пластика;

-   мешалка с гидроприводом в емкости для краски;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   знак направления объезда препятствия (700 мм)

    на поворотном кронштейне;

-   щетка с гидроприводом;

-   компенсатор скачков давления краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   блок разметки (DL) для нанесения гладких или

    структурных линий шириной до 500 мм (10x50 мм);

-   лоток для слива термопластика из емкости;

-   выносная кнопка, дублирующая кнопку «Пуск» пульта

    управления разметкой;

-   удлинитель ручного покрасочного пистолета (50 см);

-    комплект оборудования для нанесения предварительной 

    разметки.
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КОМПЛЕКСНЫЕ МАШИНЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

«КОНТУР 700ХПК»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ

Машина «Контур 700ХПК» предназначена для нанесения толстослойной и тонкослойной горизонтальной дорожной 

разметки асфальтобетонных и цементобетонных дорог холодными пластиками и красками (эмалями) с использованием 

световозвращающих стеклошариков. Блок разметки холодным пластиком оснащен двумя быстросъемными 

аппликаторами, позволяющими наносить одинарные и двойные линии. Каждому типу и ширине линии соответствует

определенный аппликатор. Смешивание холодного пластика с отвердителем (инициатором отверждения) осуществляется

непосредственно перед нанесением на дорожное покрытие. Дозирование компонентов происходит в автоматическом

режиме. Подача холодного пластика и отвердителя в динамический миксер осуществляется насосами с регулируемой

производительностью. Расход пластика зависит от типа разметки, вида рисунка структурной разметки и составляет
2от 1,5 до 6 кг/м . На линии в автоматическом режиме наносятся стеклошарики. Блок разметки холодным пластиком

обеспечивает нанесение гладких или структурных линий (хаотических и капельных) шириной 100, 120, 150, 200, 240, 250,

300, 400 мм. Типоразмер аппликаторов оговаривается при заказе. Блок разметки красками оснащен двумя парами 

разметочных и посыпочных пистолетов. Подъем-опускание разметочного блока осуществляется с рабочего места 

оператора. Гидравлический привод хода «Контур 700ХПК» дает возможность плавно регулировать скорость движения 

машины в процессе нанесения разметки. Блоки разметки, щетка и место оператора могут быть установлены как с левой, так 

и с правой стороны машины. Транспортировка на место проведения работ осуществляется при помощи низкорамного 

прицепа грузоподъемностью не менее 5 тонн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ:

-   дополнительные аппликаторы для гладких или

    структурных линий (ширина 100, 120, 150, 200, 240,

    250, 300, 400 мм);

-   выносная кнопка, дублирующая кнопку «Пуск» пульта

    управления разметкой;

-   удлинитель ручного покрасочного пистолета (50 см).

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МАШИНЫ:

-   емкость для холодного пластика;

-   емкость для отвердителя;

-   емкость для растворителя;

-   система дозирования холодного пластика;

-   система дозирования отвердителя;

-   передвижной блок разметки для нанесения

    двух линий;

-   мешалка в емкости для холодного пластика с

    гидроприводом;

-   один комплект аппликаторов для нанесения гладких

    линий (типоразмер оговаривается при заказе, 

    дополнительные аппликаторы заказываются отдельно);

-   емкость для краски;

-   мешалка в емкости для краски;

-   два посыпочных пистолета для стеклошариков;

-   пульт управления разметкой;

-   педаль, дублирующая кнопку «Пуск» пульта управления

    разметкой;

-   проблесковые маяки на крыше машины;

-   фара-искатель для подсветки блока разметки;

-   знак направления объезда препятствия (700 мм)

    на поворотном кронштейне;

-   щетка с гидроприводом;

-   компенсатор скачков давления краски.
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МАШИНЫ ЛИНЕЙКИ «КОНТУР»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МДР

КОМПЛЕКСНЫЕ МАШИНЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Тип двигателя

Мощность двигателя, кВт

Мощность двигателя, л.с.
3Объем двигателя, см

Класс экологической безопасности двигателя

Компрессор

Максимальный рабочий уклон дороги, %

Максимальный преодолеваемый уклон дороги, %

Транспортная скорость, км/ч

Емкость для стеклошариков, л

Емкость для стеклошариков, кг

Диагональ экрана пульта управления, дюйм

Количество предустановленных программ

Вид разметочного материала (основной / опциональный)

Максимальная скорость разметки, км/ч

(основной материал / опциональный)

Количество разметочного материала, кг

Количество отвердителя, л

Количество промывочной жидкости, л

Объем топливного бака, л

Объем масляного бака, л

Количество второго разметочного материала, кг

Количество одновременно наносимых линий

Количество пистолетов (аппликаторов, экструдирующих головок)

Ширина наносимых линий, двойных, мм

Ширина наносимых линий, одиночных, мм

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:

-   в рабочем положении

-   в транспортном положении

Сухая масса, кг

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

дизельный

63

85

3600

EU Stage IIIA (TIER 3)

поршневой

10

20

12

120

190

5,7

до 24

холодный пластик / краска

5 / 8

800

30

30

90

115

690

2

2

до 150

до 400 (ХП), до 300 (К)

9100х2000х2700

6000х2000х2400

3600

3800

4800

КОНТУР 700ХПК

дизельный

63

85

3600

EU Stage IIIA (TIER 3)

поршневой

10

20

12

120

190

5,7

до 24

термопластик / краска

5 / 8

700

-

-

90

115

690

2

2

до 150

до 500 (ТП), до 300 (К)

9100х2300х2700

6000х2300х2400

3550

3800

4700

КОНТУР 700ТПК
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«М21»
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕТОЧНЫМИ ПИСТОЛЕТАМИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РАЗМЕТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Пульт управления «М21» предназначен для работы в составе малогабаритных машин дорожной разметки.

Пульт управляет работой каждого из двух покрасочных пистолетов в ручном, автоматическом или полуавтоматическом 

режиме. 

В автоматическом режиме оператор может включить любой из шести заранее установленных циклов разметки. 

Запись циклов (программ) с дискретностью в 1 см может легко выполняться оператором в полевых условиях.

В полуавтоматическом режиме, который предназначен для повторения старой разметки, оператор может включить 

любой из шести аналогично установленных циклов разметки. 

По команде «Пуск» пульт отрабатывает штрих заданной длины. Длину штриха можно оперативно корректировать во 

время работы.

М21

В ручном режиме пульт включает выбранный пистолет по нажатию кнопки «Пуск».

Переключать режимы работы допускается во время работы без остановки. Пульт имеет возможность коррекции датчика 

пройденного пути, длины цикла разметки, соотношения штриха и  пробела. 

Пульт производит измерение, индикацию и хранение записей, содержащих значения общего пути, пройденного 

установкой, и дистанции, открашенной каждым из двух пистолетов. 

Пульт имеет удобное сочетание простой функциональной клавиатуры, светодиодных индикаторов включения режимов. 

Пульт имеет возможность подключения ручной стартовой кнопки или педали.



«М15»
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕТОЧНЫМИ ПИСТОЛЕТАМИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РАЗМЕТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА:

-  пульт управления предназначен для работы в составе   

  машины дорожной разметочной любого типа;

-  алюминиевый корпус;

-  улучшенная лицевая панель;

-  износостойкое защитное покрытие кнопочной панели;

-  ударопрочное защитное герметичное стекло;

-  наличие CAN интерфейса;

-  возможность управления работой 16 покрасочными и 3 

  посыпочными пистолетами;

-  возможность программной конфигурации пульта под 

  любую разметочную машину с любым расположением 

  покрасочных и посыпочных пистолетов, аппликаторов 

  и датчиков;

-  предустановлены все типы разметки для 10 национальных 

  стандартов, с поддержкой до 10 языков;

-  предварительный выбор оператором условий разметки;

- осевая город, осевая трасса, краевая, свободный режим;

-  возможность смены любого режима разметки «на ходу»,

  одним нажатием кнопки;

-  возможность выполнять разметку при скорости движения

  до 25 км/ч;

-  уникальный алгоритм повторения старой разметки с

  использованием фотодатчика начала штриха, позволяющий

  исправлять геометрические дефекты предыдущей разметки;

-  уникальный алгоритм коррекции параметров цикла

  разметки, возможность подстройки параметров «на ходу»;

-  высококонтрастный цветной дисплей;

-  дополнительный джойстик и мини пульт, позволяющий

  управлять разметкой, не отводя глаз от дороги;

-  подсказки в основных режимах и полная встроенная

  инструкция по эксплуатации пульта;

-  режим симуляции разметки для контроля работы и обучения

  операторов;

-  контроль текущего удельного расхода краски кг/м² и

  скорости движения по предустановленным граничным

  значениям;

-  возможность мониторинга МДР, оборудованных системой

  тензодатчиков;

-  GPS/ ГЛОНАСС приемник, позволяющий точно фиксировать 

  в отчетах время и географическое местоположение каждого 

  шага разметки;

-  возможность просмотра на дисплее пульта итоговой

  статистики по каждому типу разметки за любой день;

-  защита от несанкционированного доступа, благодаря

  возможности установки паролей для различных уровней

  доступа и функций.

Пульт управления М15 является многофункциональным прибором, предназначенным для управления покрасочным 

оборудованием машины дорожной разметочной любого типа (краска, термопластик, термоспрей пластик, холодный 

пластик, холодный спрей пластик) в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. 

Пульт сохраняет в энергонезависимой памяти и 

передает на сервер в режиме реального времени 

все данные, необходимые для формирования

отчетов по разметке:

-  дата и время проведения разметки;

-  географические координаты МДР во время разметки;

-  тип разметки на каждом участке;

-  длина каждого участка разметки;

-  суммарная длина открашенных штрихов;

-  количество циклов разметки на данном участке;

-  средняя скорость движения разметочной машины;

-  ширина линии разметки (задается оператором);

-  суммарная открашенная площадь;

-  расход краски на каждом участке разметки. 

Пользователь имеет возможность в любом месте

просматривать статистические отчёты с помощью

компьютера или планшета и при необходимости

распечатывать таблицы на принтере.  Данные

отображаются в удобном виде в Web приложении 

Global MDR, с возможностью экспорта в таблицу Excel.

Пользователь выбирает тип таблицы отчёта: пошаговая 

статистика за день, или обобщенная статистика по типам

разметки. Также программа позволяет наблюдать на

электронной карте траекторию движения и режимы

работы МДР.
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«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЙ»
УСТРОЙСТВО ВИЗУАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ПОСЫПОЧНИК» УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТЕКЛОШАРИКОВ

Предназначено для организации движения в зоне производства разметочных работ на дорогах.

Работающие во флэш-режиме светодиоды оранжевого цвета высокой яркости обеспечивают прекрасную видимость при 

ярком солнечном свете.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Габаритные размеры

(Толщина х Высота х Ширина), мм

Устройство

130х1050х1050

6

150

2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Объем бункера для стеклошариков, литр

Ширина потока стеклошариков, мм

Масса, кг

ПОСЫПОЧНИК
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«СУХОВЕЙ»
МАШИНА ПОДОГРЕВА ДОРОЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Машина предназначена для производства потока горячего воздуха, используемого при выполнении дорожно-

строительных и разметочных работ. При выполнений разметочных работ машина используется для расплавления на 

дорожных покрытиях готовых форменных изделий из горячего пластика. Мобильность и небольшой вес машины 

позволяют существенно сократить время подготовки к работе, делают работу оператора максимально удобной и легкой, 

что позволяет добиться значительной экономии времени при проведении работ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика

Мощность бензинового двигателя, кВт

Источник тепловой энергии
3Производительность центробежного вентилятора при 2870 об/мин, м /час; 

Температура выходящего воздуха из тепловой пушки, °C

Применяемые баллоны со сжиженным углеводородным газом (пропан-бутан)

Расход топлива при 3000 об/мин       , л/ч

Расход газа при непрерывной работе, кг/ч

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм: 

   - в рабочем состоянии с коробом-насадкой (колея макс.)

   - в транспортном положении со снятой горелкой, без баллона (колея минимальная)

Масса (без газового баллона), кг 

4,8

тепловая пушка

380

до 1200

тип 3 по ГОСТ 15860 емкостью 27-50 л

2,6

8,2

2000х760х1180

1050х600х1150
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    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

-   система автоматики обеспечивает отключение подачи

    газа при возникновении внештатной ситуации

    (остановка двигателя и т.д.);

-   специально сконструированный тепловой кожух для

    подогревания газового баллона позволяет системе

    работать в непрерывном режиме до полного

    опустошения баллона;

-   регулируемая колесная база дает возможность работы

    на участках разной ширины;

-   наличие стояночного тормоза;

-   возможность фиксации поворотных колес для   

    облегчения прямолинейного движения установки;

-   подогрев баллона с газом позволяет вести работу при

    отрицательных температурах окружающего воздуха;

-   в конструкции применены искробезопасные элементы;

-   розжиг и поддержание пламени производится системой,

    оснащенной специализированными свечами,

    обеспечивающими устойчивую и мощную дугу;

-   управление рабочими органами двигателя вынесено в

    рабочую зону оператора.

    Возможность применения различных диффузоров

    (щелевого, зонтообразного, круглого) типов позволяет

    разогревать зоны различной конфигурации.

* Баллон в комплект поставки не входит, а приобретается и меняется по мере расходования пользователем
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«БОБР»
МАШИНА ДОРОЖНАЯ ДЕМАРКИРУЮЩАЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Машина дорожная демаркирующая предназначена для механического удаления линий горизонтальной дорожной разметки, 

нанесенных холодным пластиком, термопластиком или краской. В основу работы машины положен принцип механического 

фрезерования дорожного полотна с нанесенной на него разметкой. «Плавающий» фрезерный узел исключает образование 

канавок и пазов с острыми краями.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристика

Рабочая ширина прохода (захват фрезы)    , не менее, мм

Глубина снимаемой поверхности       за проход, не более, мм

Рабочая скорость удаления разметки, км/ч

Рабочий уклон дороги       , %

Предельно допустимый уклон дороги    , % 

Срок службы фрез *       , км

Габаритные размеры машины (Длина х Ширина х Высота), мм:

Эксплуатационная масса машины, кг 

Количество обслуживающего персонала, чел.

150

3

0,3 - 0,5

9

15
28 - 10 (1500 м )

1100х700х1100

210

1

БОБР

* Срок службы зависит от вида снимаемой разметки, типа дорожного покрытия и опыта оператора

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

-   стальная рама;

-   прочный защитный резиновый кожух фрезерного узла;

-   фрезы с твердосплавными пластинами;

-   парковочный тормоз быстрой установки;

-   противовибрационные амортизаторы;

-   бензиновый двигатель (7,6 кВт);

-   система регулировки глубины фрезерования;

-   съемные грузы для облегчения погрузки при

    транспортировании.

    В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ:

-   машина дорожная демаркирующая «Бобр»;

-   противошумные наушники;

-   руководство эксплуатации на машину и составные части.
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«СТИМ 2000»
УСТАНОВКА ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Установка «СТИМ 2000» предназначена для обустройства придорожных полос при строительстве и ремонте дорог для 

одновременной отсыпки и планировки боковой части дороги (обочины) любыми материалами: грунт, песок, гравий и 

асфальт. Установка также может применяться для отсыпки слоев при прокладке кабельных сетей. Применение «СТИМ 2000» в 

процессе обустройства обочин позволяет значительно снизить трудоемкость процесса. Производительность достигает до 

300 тонн/час, скорость укладки в зависимости от ширины и толщины слоя составляет 15 - 50 метров в минуту. Установка 

приводится в движение фронтальным погрузчиком мощностью не менее 80 кВт через сцепное устройство, поставка 

которого согласуется перед отправкой. За привод механизмов самого оборудования отвечает экономичный дизельный 

мотор и два гидравлических насоса. Для планировки и профилирования обочины используется отвал, который равномерно 

распределяет материалы по всей ширине обочины с заданной высотой и углом наклона. Загрузка рабочего бункера «СТИМ 

2000» производится напрямую из кузова самосвала. На придорожную полосу, в зону производства работ, материал подается 

транспортером с регулируемой скоростью, а по полосе – распределяется отвалом с заданной высотой и углом наклона.

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

-   установка оснащена большегрузными спаренными опорами, колеса которых имеют износостойкое полиуретановое покрытие;

-   площадка оператора оборудована сиденьем для более комфортной и безопасной работы оператора;

-   на отвале установлен датчик наклона отвала* с выводом значения наклона в процентах на экран оператора;

-   в транспортере установки используется термостойкая лента, позволяющая использовать в качестве рабочего материала

    горячий асфальт при выполнении работ, связанных с расширением дорог;

-   установка оборудована щеткой, которая сметает с проезжей части материал, рассыпавшийся в процессе работы;

-   комплектующие, используемые в устройстве, принадлежат известным фирмам ведущих мировых производителей, 

    зарекомендовавшие себя надежной и безупречной работой на протяжении многих лет.

    * Дополнительная опция

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристика

3Объем накопительного бункера, м

Ширина формируемой обочины, мм:

   - минимальная

   - максимальная

Уклон формируемой обочины, %

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

Рабочая скорость, км/ч

Вид топлива

Емкость топливного бака, л

Максимальный расход топлива, л/машино-час

Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), не более, мм:

   - в транспортном состоянии

   - в рабочем состоянии

Количество обслуживающего персонала, чел.

до 3

500

2000

±15

4050

10000

до 3

дизельное

50

4,3

3500х3700х2150

3950х6100х2150

1

СТИМ 2000
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«СТИМ 5000-01» 
МАШИНА ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА ДОРОГ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристика

Базовое шасси 
3 Объем бункера для щебня фракции 5 ...10 мм, м

3 Объем бункера для щебня фракции 3 ... 5 мм, м

Объем бака для эмульсии, л 

Объем бака для воды, л 

Объем топливного бака, л 

Объем промывочного бака, л 

Объем гидравлического бака, л 

Количество шнеков, шт. 

Частота вращения шнека, об/мин 
3Производительность, м /ч 

Мощность двигателя силовой установки, кВт 
3Производительность воздуходувки, м /мин 

Производительность насоса воды, л/мин 

Производительность насоса эмульсии, л/мин 

Мощность дизельной горелки, кВт 

Масса машины, кг, не более:      - снаряженная 

                                                            - полная 

Нагрузка на оси при полной массе, кг     - на переднюю 

                                                                            - на заднюю 

Габаритные размеры,  (Длина х Ширина х Высота) мм, не более:

    - в транспортном положении 

МАЗ 6501*

4,3

0,5

1300

500

70

40

40

1

10 ... 50

1

25,1

10,7

20

3,8

40

17 000

26 000

7500

33 500 (на тележку)

8500х2500х3800

СТИМ 5000-01

Машина «СТИМ 5000-01» предназначена для ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий дорожного полотна путем 

заполнения ям смесью щебня и битумной эмульсии без предварительной подготовки ремонтируемого покрытия.

Отремонтированная дорога пригодна для эксплуатации сразу после окончания работ. Долговечность ремонта, 

выполненного данной установкой, при соблюдении технологии составляет до 5 лет. В состав установки, установленной

на шасси грузового автомобиля, входят силовой агрегат, бункер для щебня, обогреваемая емкость для битумной эмульсии, 

бак для воды, поворотная стрела с закрепленным на ней рабочим органом - форсункой. 

*Рекомендованное шасси. Шасси должно быть согласовано с производителем.

  Возможна продажа только установки без шасси

    Отличительные особенности:

-   количество обслуживающего персонала - 2 человека

    (оператор установки и водитель);

-   низкий уровень шума;

-   регулируемая подача щебня и эмульсии;

-   регулируемый наклон стрелы;

-   поддержание температуры эмульсии в автоматическом режиме.

    Дополнительная опция:

    система видеонаблюдения за оператором 

    установлена в кабине водителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС
МАШИН ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

УСЛУГИ КОМПАНИИ

Россия

+7 926 903 14 14

+7 926 903 77 11

service@stim.by

Беларусь

сервис и запчасти

+375 29 725 37 58

Единая гарантийная и техническая поддержка

+375 44 550 55 85

- ремонт любой сложности;

- модернизация машин дорожной разметки с установкой модульных систем по термопластику,

  краске, спрей-пластику на машины дорожной разметки любых производителей;

- капитальный ремонт машин дорожной разметки мировых производителей;

- сезонное обслуживание машин дорожной разметки;

- обучение персонала;

- планово-предупредительный ремонт для поддержания техники в высокой степени технической

  готовности;

- гарантийный ремонт;

- техническая онлайн поддержка наших клиентов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ:
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АРЕНДА
МАШИН ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

УСЛУГИ КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ «СТИМ» ПРЕДЛАГАЕТ МАШИНЫ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АРЕНДУ

Преимущества аренды:

-   большой выбор машин дорожной разметки для ВСЕХ видов материалов;

-   отсутствие крупных вложений в приобретение техники;

-   возможность увеличить количество и объем контрактов по нанесению дорожной разметки;

-   снижение рисков и трудозатрат бизнеса по нанесению дорожной разметки;

-   экономия на амортизационных отчислениях, страховых взносах, межсезонном обслуживании и хранении;

-   более устойчивая позиция на рынке благодаря возможности работать с любыми видами материалов;

-   возможность иметь подменную машину дорожной разметки – «плечо помощи» в случае поломки

    собственной техники;

-   возможна аренда машины с оператором (мастером) по нанесению дорожной разметки.

Получить индивидуальное

коммерческое предложение вы можете:

+ 7 (963) 699 94 17

+ 375 (29) 525 66 56

bev@stim.by

Узнать подробнее об услуге вы сможете на сайте

www.stim.by
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УСЛУГИ КОМПАНИИ

Тел./факс: +375 (162) 50 82 50

УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОЙ

ТРАНСПОРТНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ВАШЕГО ГОРОДА 

Система устойчивой транспортной 
   мобильности –  

 это стратегия развития 

транспортной системы 

населенного пункта, главной 

целью которой является ЧЕЛОВЕК 

с его возможностью свободного 

передвижения вне зависимости 

от статуса: пешеход, водитель, 

пассажир. 

МЫ знаем, с чего начать, как поэтапно двигаться, какие трудности будут сопровождать процесс, 

как их преодолевать с наименьшими потерями.

Мы делаем дороги мобильными и безопасными !

     Сотрудники нашей компании имеют опыт 
  разработки и внедрения подобных   

урбанистических стратегий. 

ПОЧЕМУ «СТИМ» ?
МЫ точно знаем, как сделать улицы безопасными и мобильными для движения транспорта 

и пешеходов, потому что МЫ практики, обладающие богатым опытом. 

ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ:
Проведем аудит исходного состояния мобильности 

и безопасности дорожного движения в регионе. 

Установим наиболее чувствительные и слабые места.

Подготовим поэтапный план действий всех 

заинтересованных органов и учреждений по 

оздоровлению ситуации.

Рассчитать ресурсы и спланировать 

действия на годы.

МЫ ПОМОЖЕМ:

Совместно начать реализовывать проект, 

который включает в себя: консалтинг, 

обучение, разработка планов, внедрение 

мероприятий, дорожная разметка с 

изменениями ОДД, интеллектуальные 

системы управления дорожным движением.
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ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА

УСЛУГИ КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ «СТИМ» ПРЕДЛАГАЕТ ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА

В НАШЕЙ «ШКОЛЕ РАЗМЕТКИ»

Получить индивидуальное

коммерческое предложение:

+ 7 (963) 699 94 17

+ 375 (29) 525 66 56

bev@stim.by

Узнать подробнее об услуге 

можно на сайте:

www.stim.by

В нашей «Школе разметки» мы обучаем операторов для работы со всеми видами материалов: краской, 

холодным пластиком, термопластиком.

Место проведения обучения: на территории (объектах производства дорожной разметки) и машинах 

заказчика с использованием вашего материала. 

Количество обучающихся: группа из 1 - 5 человек по одному виду материала. 

Срок обучения: 5/10/15 рабочих дней. 

Наши специалисты настроят вашу технику непосредственно на объекте.

Возможно продление присутствия преподавателя вплоть до сдачи объекта для постоянного 

контроля качества выполняемых работ.

    Состав выездной бригады – 2 человека:

-   преподаватель по теоретической части (материалы, виды разметки, методы нанесения, нормативные 

    документы);

-   преподаватель по практической части (машины и механизмы).

    

    Плюсы:

-   минимум теории – максимум практики;

-   обучение проводится непосредственно на объектах по нанесению дорожной разметки без отрыва 

    от производства;

-   обучающиеся получают теоретические знания и на практике закрепляют полученные навыки;

-   наши специалисты поделятся своим опытом по нанесению дорожной разметки, правилами организации 

    работы бригады, эффективными методами производства работ.
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